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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sun Ballast del inglés “Equilibrium of the sun”
Sun Ballast realiza la función de estructura y lastre
Sin Perfiles, nada que montar, cero agujeros en la cubierta
Sencillo y económico, equilibrado para cargas en la estructura y resistencia al viento.

Basic srl, empresa italiana en fuerte expansión en el sector de la producción de accesorios para 
fotovoltaica, en los últimos años ha hecho espacio ofreciendo una alternativa válida a los líderes 
históricos del mercado, presentando un producto innovador: Sun Ballast, una estructura para 
módulos en cubierta plana.

Los productos de la gama Sun Ballast son el resultado de años de experiencia directa de los 
propios creadores, quienes, chocando con los problemas reales de instalación y asistencia, se 
vieron empujados a buscar nuevas soluciones, poniéndose la prerrogativa de crear un sistema 
capaz de combinando seguridad y practicidad, con el fin de facilitar y armonizar a los Diseñadores, 
Instaladores y Técnicos de Mantenimiento. Basic srl abastece a pequeñas y grandes empresas 
que cubren todo el territorio nacional en plazos de entrega muy cortos ya bajo coste.



Las imágenes son i lustrat ivas y pueden estar sujetas a cambios no sustanciales .  02 04

Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sun Ballast, Innovador, eficiente y modular, es el soporte ideal para paneles fotovoltaicos en 
cubiertas planas, arcilla, asfalto y pavimentos con una pendiente máxima de 5°. Se puede adaptar 
fácilmente a paneles de cualquier tamaño y tipo. Con apariencia de cuña, Sun Ballast se estructura 
como una sola pieza, no solo como soporte sino también como lastre para el panel. El sistema no 
requiere el uso de perfiles de aluminio u otros accesorios que impliquen una fase de premontaje, la 
simplicidad es la característica clave de la que surgen las ventajas técnicas y económicas de Sun 
Ballast. Sun Ballast en realidad reduce los tiempos de instalación hasta en un 70% en comparación 
con las soluciones tradicionales. Es un sistema modular tanto en grados de inclinación como en 
peso, gracias a la amplia gama de modelos Sun Ballast 0°.K, 0°.HI, 3°.K, 5°, 5°.2, 5°.3, 5°.4, 5°.5, 
5°.6, 10°.L, 10°.V, 11°.K, 11°.2, 11°.3, 15°, 20°, 30°.1, 35° que permiten colocar los módulos en las 
distintas combinaciones posibles, horizontal, vertical, este-oeste.

La modulación del peso se realiza gracias a la posibilidad de doblar los pesos acoplándolos 
o insertando pesos adicionales, esto da la gran ventaja de ir a insertar los pesos solo en las 
zonas más adecuadas sin cargar innecesariamente la funda. Basic srl es capaz de ofrecer un 
servicio gratuito de consultoría en la fase de evaluación preventiva, para ayudar a sus clientes y 
/ o diseñadores a orientarse hacia una elección meditada, poniendo a disposición y comparando 
sus propias habilidades técnicas en el tema.
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

Los costes de instalación de los paneles fotovoltaicos son generalmente elevados también debido a 
la presencia de diversos accesorios y elementos de unión. Sun Ballast, gracias a la mínima estructura 
y a los materiales de los que está constituido, no implica el uso de accesorios adicionales para el 
montaje, que, en muchos casos, tiene un coste superior al del propio producto soporte. Con Sun 
Ballast ya no será necesario cambiar la plataforma de montaje de los paneles ni añadir elementos 
sino que bastará con adaptar las características modulares de Sun Ballast al tipo de panel.

Bajos costes

El material principal de Sun Ballast, el hormigón, permite un muy bajo desgaste en el tiempo y 
la capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones 
climáticas. Por tanto, un solo balasto solar puede soportar varias instalaciones sucesivas.

Además de la estructura, el conjunto Sun Ballast en sí es simple e inmediato y se puede coloca 
fácilmente en la base del panel solar sin necesidad de elementos adicionales que puedan dañar 
el techo o afectar su impermeabilización. El soporte Sun Ballast se enriquece en la estructura 
con productos impermeabilizantes que mejoran sus características de resistencia con el tiempo.

Materiales resistentes

A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

El éxito del nuevo producto es evidente. Como confirman las cifras de ventas, Sun Ballast ya está
registrando excelentes resultados y está en línea con los mejores rendimientos registrados para los
productos de su categoría. ¿Las razones? Fiabilidad, seguridad y eficiencia son solo algunas de las
razones que llevan a los instaladores y minoristas de toda Europa a comprar Sun Ballast. Pero 
estas no son las únicas razones. Para Sun Ballast, la empresa aplica las principales medidas para 
que el montaje sea más fácil y eficaz, que además lo convierten en un producto de bajo impacto 
ambiental.

De hecho, Sun Ballast también forma parte del amplio y moderno concepto de sostenibilidad 
medioambiental, dado los poquísimos componentes de los que está fabricado y que, por tanto, hay 
que eliminar posteriormente y también por su resistencia en el tiempo. Así el soporte Sun Ballast 
puede incrementar la misma funcionalidad y rendimiento de los paneles fotovoltaicos, gracias a su 
función de soporte y la posibilidad de orientarlo de la mejor manera.

Un éxito acorde con los tiempos

A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

5° SISTEMA CONNECT
Art. 23005.CF/.CR/.CRT

Lastre frontal Art. 23005.CF

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 70 cm x 98 cm h = 85 cm

Cantidad por palet 32 Piezas Peso del paleta 640 kg 

Lastre central Art. 23005.CR

Peso de lastre 16 kg Dimensiones del paleta 88 cm x 65 cm h = 57 cm

Cantidad por palet 36 Piezas Peso del paleta 576 kg 

Lastre terminal Art. 23005.CRT

Peso de lastre 35 kg Dimensiones del paleta 90 cm x 98 cm h = 45 cm

Cantidad por palet 16 Piezas Peso del paleta 560 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Posicionamiento 
del módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES SISTEMA

Vista superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

5° SISTEMA CONNECT A VELA
Art. 23005.CF/.CRC/.CRR/.CRTT

Lastre frontal Art. 23005.CF

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 70 cm x 98 cm h = 85 cm

Cantidad por palet 32 Piezas Peso del paleta 640 kg 

Lastre central Art. 23005.CRC

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 88cm x 65cm h = 57 cm

Cantidad por palet 24 Piezas Peso del paleta 480 kg 

Lastre central Art. 23005.CRR

Peso de lastre 28 kg Dimensiones del paleta 88cm x 65cm h = 57 cm

Cantidad por palet 18 Piezas Peso del paleta 504 kg 

Lastre terminal Art. 23005.CRTT

Peso de lastre 33 kg Dimensiones del paleta 90 cm x 98 cm h= 45 cm

Cantidad por palet 24 Piezas Peso del paleta 792 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Posicionamiento del 
módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

21 22 10 22 15

Vista superior
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65

27
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

10° SISTEMA CONNECT
Art. 230010.CF/.CR/.CRT

Lastre frontal Art. 23010.CF

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 90 cm x 98 cm h= 35 cm

Cantidad por palet 24 Piezas Peso del paleta 480 kg 

Lastre central Art. 23010.CR

Peso de lastre 22 kg Dimensiones del paleta 120 cm x 80 cm h= 46 cm

Cantidad por palet 24 Piezas Peso del paleta 528 kg 

Lastre terminal Art. 23010.CRT

Peso de lastre 33 kg Dimensiones del paleta 120 cm x 70 cm h= 46 cm

Cantidad por palet 14 Piezas Peso del paleta 462 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

10°
Posicionamiento 
del módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

Vista superior

anteriore centralet erminale12

29,4
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7,5
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

10° SISTEMA CONNECT
Art. 230010.CF/.CRV/.CRTV

Lastre frontal Art. 23010.CF

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 80 cm x 80 cm h= 42 cm

Cantidad por palet 24 Piezas Peso del paleta 480 kg

Lastre central Art. 23010.CRV

Peso de lastre 38 kg Dimensiones del paleta 84 cm x 98cm h= 60 cm

Cantidad por palet 16 Piezas Peso del paleta 608 kg 

Lastre terminal Art. 23010.CRTV

Peso de lastre 33 kg Dimensiones del paleta 70 cm x 98 cm, h= 50 cm

Cantidad por palet 16 Piezas Peso del paleta 528 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Posicionamiento del 
módulo

Vertical
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

Vista superior

20 10 12

156
170

156
170

70/80

5

12

25,6 10 34
,8

40 126,7 112,4 76,5 70

anteriore centrale terminale

COLOCACIÓN VERTICAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

15° SISTEMA CONNECT
Art. 230015.CF/.CR/.CRT

Lastre frontal Art. 23015.CF

Peso de lastre 21 kg Dimensiones del paleta 98 cm x 90 cm h = 44 cm

Cantidad por palet 30 Piezas Peso del paleta 630 kg 

Lastre central Art. 23015.CR

Peso de lastre 28 kg Dimensiones del paleta 98 cm x 90 cm h = 61 cm

Cantidad por palet 20 Piezas Peso del paleta 560 kg 

Lastre termina Art. 23015.CRT

Peso de lastre 30 kg Dimensiones del paleta 80 cm x 80 cm h = 57 cm

Cantidad por palet 14 Piezas Peso del paleta 420 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

15°
Posicionamiento 
del módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

Vista superior

anteriore centrale terminale12
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

20° SISTEMA CONNECT
Art. 230020.CF/.CR/.CRT

Lastre frontal Art. 23020.CF

Peso de lastre 22 kg Dimensiones del paleta 70 cm x 98 cm h = 52 cm

Cantidad por palet 30 Piezas Peso del paleta 660 kg 

Lastre central Art. 23020.CR

Peso de lastre 33 kg Dimensiones del paleta 90 cm x 86 cm h = 64 cm

Cantidad por palet 18 Piezas Peso del paleta 594 kg 

Lastre termina Art. 23020.CRT

Peso de lastre 35 kg Dimensiones del paleta 70 cm x 98 cm h = 70 cm

Cantidad por palet 16 Piezas Peso del paleta 560 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

20°
Posicionamiento 
del módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

Vista superior

anteriore centrale terminale13

30,6 13,87,3

6052 107,765,1 29,6

43
,8

84

13 1313

COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

30° SISTEMA CONNECT
Art. 230030.CF/.CR/.CRT

Lastre frontal Art. 23030.CF

Peso de lastre 20 kg Dimensiones del paleta 86 cm x 86 cm h = 60 cm

Cantidad por palet 30 Piezas Peso del paleta 600 kg 

Lastre central Art. 23030.CR

Peso de lastre 45 kg Dimensiones del paleta 125 cm x 69 cm h = 58 cm

Cantidad por palet 12 Piezas Peso del paleta 540 kg 

Lastre termina Art. 23030.CRT

Peso de lastre 45 kg Dimensiones del paleta 75 cm x 65 cm h = 84 cm

Cantidad por palet 12 Piezas Peso del paleta 540 kg 

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

30°
Posicionamiento 
del módulo

Horizontal
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm

• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
• Configuración mínima recomendada: 5 filas de 5 paneles
• Para laterales cortos de dimensiones superiores a 1m se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.
• Para cualquier información visite el sitio web www.sunballast.it

Vista superior

anteriore central e terminal e

13

12

25,5

127,1 78,240 64,3 7,4

104

5

20 129
COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

Vista lateral

Distancia fija entre filas de módulos
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 0°.K 
Art. 23000.K

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

0°
Cantidad por 
palet

18 Piezas

Peso de lastre 30 kg
Dimensiones 
del paleta

90 cm x 98 cm h = 35 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 540 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 0 cm

Vista Superior

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 0 cm
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 3°.K
Art. 23003.K

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

3°
Cantidad por 
palet

12 Piezas

Peso de lastre 41 kg
Dimensiones 
del paleta

98 cm x 65 cm h = 46 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 492 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos15 cm
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 15 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°
Art. 23005

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

14 Piezas

Peso de lastre 39 kg
Dimensiones 
del paleta

110 cm x 98 cm h = 35 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 546 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

98

17
,5

10
78,1

10,2

24
,4

6,
210 8,
9

98

17
,5

10
78,1

10,2

24
,4

6,
210 8,
9

10,210 77,8

136,
5

98

17
,5

10
78,1

10,2

10 8,
9

10,210 77,8

136,
5

98

17
,5

10
78,1

10,2

10 8,
9

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros

Vista superior
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°.2
Art. 23005.2

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

12 Piezas

Peso de lastre 41 kg
Dimensiones 
del paleta

90 cm x 98 cm h = 35 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 492 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista Superior

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada

entre filas de módulos 40 cm

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°.3
Art. 23005.3

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

12 Piezas

Peso de lastre 49 kg
Dimensiones 
del paleta

130 cm x 98 cm h = 35 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 588 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista Superior

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°.4
Art. 23005.4

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 53 kg
Dimensiones 
del paleta

90 cm x 98 cm h = 74 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 530 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista Superior

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°.5
Art. 23005.5

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 59 kg
Dimensiones 
del paleta

110 cm x 98 cm h = 74 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 590 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL
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Vista lateral

Vista Superior

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada

entre filas de módulos 40 cm

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 5°.6
Art. 23005.6

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

5°
Cantidad por 
palet

8 Piezas

Peso de lastre 64 kg
Dimensiones 
del paleta

130 cm x 98 cm h = 61 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 512 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista Superior

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada

entre filas de módulos 40 cm

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 40 cm

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 10°.V
Art. 23010.V

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

10°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 60 kg
Dimensiones 
del paleta

70 cm x 98 cm h = 58 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 600 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 60 cm
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 60 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 10°.L
Art. 23010.L

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

10°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 70 kg
Dimensiones 
del paleta

138 cm x 70 cm h = 72 cm

Posicionamiento 
del módulo

Vertical Peso del paleta 700 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 90 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 11°.K
Art. 23011.K

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

11°
Cantidad por 
palet

14 Piezas

Peso de lastre 42 kg
Dimensiones 
del paleta

120 cm x 80 cm h = 40 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal Peso del paleta 588 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 60 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros



Las imágenes son i lustrat ivas y pueden estar sujetas a cambios no sustanciales .  0243

B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 11°.2
Art. 23011.2

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

11°
Cantidad por 
palet

12 Piezas

Peso de lastre 44 kg
Dimensiones 
del paleta

88 cm x 65 cm h = 74 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal Peso del paleta 528 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 60 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 11°.3
Art. 23011.3

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

11°
Cantidad por 
palet

12 Piezas

Peso de lastre 61 kg
Dimensiones 
del paleta

88 cm x 65 cm h = 113 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal Peso del paleta 732 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 60 cm

Vista Superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
• Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 15°
Art. 23015

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

15°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 47 kg
Dimensiones 
del paleta

98 cm x 65 cm h = 62 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 470 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 80 cm
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada

entre filas de módulos 80 cm

Vista superior

9,78,7 76,1

6
6 12

9,78,7 76,1

6
6 12

40
,6

15
,3

94,5

18

59,8

20

10

40
,6

15
,3

94,5

18

59,8

20

10

INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 20°
Art. 23020

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

20°
Cantidad por 
palet

10 Pieces

Peso de lastre 54 kg
Dimensiones 
del paleta

98 cm x 70 cm h = 62 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 540 kg



Las imágenes son i lustrat ivas y pueden estar sujetas a cambios no sustanciales .  02 50

Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 80 cm

Vista superior
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COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 80 cm
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 30°.1
Art. 23030.1

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

30°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 58 kg
Dimensiones 
del paleta

86 cm x 86 cm h = 92 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 580 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN VERTICAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 100 cm
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COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral
Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 100 cm

Vista superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

LASTRE 35°
Art. 23035.1

Material
El material principal de SUN BALLAST es el hormigón, que permite un bajo desgaste en el tiempo y la 
capacidad de soportar incluso las perturbaciones más intensas y las diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Cualquier tipo de cubierta plana con una pendiente máxima de 5º en el suelo, en terreno batido con 
material inerte o pavimentos

Ángulo de 
inclinación

35°
Cantidad por 
palet

10 Piezas

Peso de lastre 60 kg
Dimensiones 
del paleta

80 cm x 80 cm h = 84 cm

Posicionamiento 
del módulo

Horizontal / Vertical Peso del paleta 600 kg
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

DETALLES DEL SISTEMA

COLOCACIÓN HORIZONTAL DE PANEL

Vista lateral

Distancia mínima recomendada
entre filas de módulos 120 cm

Vista superior
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INFO

• El par aplicado debe referirse al estándar mecánico conforme al perno en uso; con pernos M8 de acero inoxidable 
emplear un par de sujeción de 12 - 14 Nm
•Evitar los atornilladores de impulsos
• Se recomienda consultar también la información indicada en la ficha de montaje del fabricante del panel
• Siga siempre las instrucciones de montaje de Sun Ballast
• Las dimensiones que se muestran en la figura están todas expresadas en centímetros
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B. HOJAS DE DATOS TÉCNICOS SUN BALLAST
Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

Artículo Descripción Peso Tamaño de palet Cantidad de
palet

Peso Peso del
palet

cw.cablowind.95 Canal Cablowind 12x9x95cm 17 kg 98x70cm 30 piezas 510 kg

cw.cablowind.160 Canal Cablowind 12x9x95cm 29 kg 120x70cm 18 piezas 522 kg

cw.cablowind.185 Canal Cablowind 12x9x95cm 34 kg 120x70cm 18 piezas 612 kg

Canalina Cablowind

Material Hormigón

Longitudes
disponibles

95cm - colocación de paneles verticales 
L=95-120cm

160cm - colocación de paneles horizontales 
L=160-185cm

185cm - colocación de paneles horizontales
L=186-211cm

Collare Cablowind

Artículo CW.STAFFA

Material Magnelis de zinc

Espesor 8/10

Peso 1Kg

Sistema Cablowind
CABLOWIND es un accesorio Sun Ballast compuesto de dos elementos: una canaleta de hormigón y un 
collar de zinc que,cuando se utilizan juntos, permiten la conexión entre los lastres que garantiza una 
mayor estabilidad y carga para la resistencia al viento del sistema y el correcto alojamiento de los cables 
eléctricos.
CABLOWIND es compatible con todos los sistemas Sun Ballast estándar con inclinación de 5° a 35° con 
paneles tanto eninstalación vertical como horizontal”.
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

FUNDA

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DETALLE TIPO DE FUNDA ARTÍCULO

Funda protectora
de goma 0.5 cm de
espesor, medidas

25x15cm (2 piezas)

Goma Art. KGN23115

NB: Para los lastres 10°.L y 0°.KP deben insertarse 4 piezas debajo de cada estructura

CABLOWIND
95 CM

CABLOWIND
160 CM

CABLOWIND
185 CM

ESTRIBO

DETALLE

PRODUCTO
Canal Cablowind
12 x 9 x 95 cm

Canal Cablowind
12 x 9 x 160 cm

Canal Cablowind
12 x 9 x 185 cm

Cablowind estribo
universal

CÓDIGO CW.CABLOWIND.95 CW.CABLOWIND.165 CW.CABLOWIND.185 KITSTAFFA.CW

PESO 17 Kg 29 Kg 34 Kg 1 Kg

CANTIDAD 
DE PALETA

30 Pz 18 Pz 18 Pz ---------------

PESO 
DEL PALET

510 Kg 522 Kg 612 Kg ---------------

CABLOWIND



C. ACCESORIOS

Las imágenes son i lustrat ivas y pueden estar sujetas a cambios no sustanciales .  02 58

Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

GRAPA

DESCRIZIONE ARTICOLO PARTICOLARE ARTICOLO

Juego de grapa central in
aluminio, perno inox

8 x 50 (10 pz)
K23900/U.50

Juego de grapa central in
aluminio, perno inox

8 x 55 (10 pz)
K23900/U.55

Kit en soporte central de
aluminio negro, tornillo

inoxidable 8 x 50 (10 pz)
K23900/UN.50

Kit en soporte central de
aluminio negro, tornillo

inoxidable 8 x 55 (10 pz)
K23900/UN.55

Terminal universal de
aluminio abrazadera, tornillo de acero

inoxidable 8 x 50 (10 pz)
K23920/U.50

Terminal universal de
aluminio abrazadera, tornillo de acero

inoxidable 8 x 55 (10 pz)
K23920/U.55

Abrazadera universal en
aluminio negro, 

tornillo acero inoxidable
8 x 50 (10 pz)

K23920/UN.50

Abrazadera universal en
aluminio negro, tornillo

acero inoxidable
8 x 55 (10 pz)

K23920/UN.55
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

PESO ADICIONAL 30 KG

DETALLES
DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO
ARTÍCULO

CANTIDAD
POR BANCADA

DIMENSIONES
BANCADA

PESO TOTAL
BANCADA

Pesos adicionales 
(30,5x30x17 cm) 30 

Kg
23030.CRP 18 Pz

90 cm x 98 cm
h= 50 cm

540 Kg

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO DETALLES ARTÍCULO

Lamina de conexion
 Este-Oeste para lastre

23815

Kit de placas empalme universal K23804

Lamina de union para sistema a vela 11° K23011

Lamina de union para sistema a vela 5° K23005

Placa de tierra (10 pz) PMT2300

Espuma de poliuretano 750 ml SCH750
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

NOTAS
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

NOTAS
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Soporte ideal para módulos fotovolta icas en un techo plano

NOTAS



Para información y cotizaciones:

Basic Srl Via della Costituzione, 26 42028 Poviglio (RE) Italy - VAT: 02557770357

www.sunballast.es+39 0522 960926info@sunballast.com


