N Support ideal pour les modules PhotoVoltaiques sur un toit plat
Supporting solar innovation
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Le matériau principal de SUN BALLAST est le béton, qui permet une faible usure dans le temps et la
capacité de résister méme aux perturbations les plus intenses et aux différentes conditions climatiques

tout type de toit plat avec une pente maximale de 50 au sol, sur un sol battu avec inerte

A:Tgle_ _ 30 Quantité de 12 Pidces
d’inclinaison palettes
Poids de lest 41 kg LT I 98 cm x 65 cm h = 46 ¢m

de palette

Poids de

Pose de panneau paysage / Portrait palette

492 kg

Les images exemplaires peuvent étre sujettes a des modifications mineures



I . Support ideal pour les modules PhotoVoltaiques sur un toit plat

Supporting solar innovation

DETAILS DU SYSTEME

PANNEAU EN MODE PORTRAIT
Vue de coté

Distance minimale recommandée entre rangée de modules
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PANNEAU EN MODE PAYSAGE
Vue de coté

Distance minimale recommandée entre rangée de modules
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e Le couple appliqué doit se référer a la norme mécanique conforme au boulon en usage; avec les boulons M8 en acier
inox, utiliser un couple de serrage de 12 -14 Nm

* Eviter les visseuses a impulsions

e || est conseillé de consulter également les informations indiquées dans la fiche de montage du panneau PV

e Suivez toujours les instructions de montage Sun Ballast

e | es dimensions indiquées sur la figure sont toutes exprimées en centimétres

Les images exemplaires peuvent étre sujettes a des modifications mineures



