
Soporte ideal
para módulos fotovoltaicos

sobre una superficie plana



Tres buenas razones 

Sun Ballast®

Tiempos de instalación reducidos hasta el 70%
Las innovadoras estructuras Sun Ballast® conjugan en una única solución dos 

funciones distintas: el lastre de hormigón proporciona a la vez soporte y anclaje para 
los módulos FV. No se requiere de orificio de fijación alguno para su colocación,  

y la instalación rápida reduce drásticamente los costes de realización. 

Amplia gama de inclinaciones
De 0° a 30° y más de 40 modelos disponibles:  los soportes de hormigón  

de Sun Ballast® se adaptan a cualquier situación, están siempre disponibles,  
y la entrega se lleva a cabo rápidamente en todo el mundo.

Servicio técnico rápido, profesional y gratuito
Formada por más de 15 expertos y profesionales, la Oficina Técnica Sun Ballast® ofrece a 
todos los proyectistas e instaladores una asistencia técnica constante desde las primeras 
fases de realización: una ayuda a 360°, del cálculo de las medidas al listado de materiales. 

Una auténtica garantía de eficiencia, seguridad y precisión.
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Sun Ballast® nace en 2012 de la experiencia di-
recta de sus creadores en el campo de la instala-
ción de equipos fotovoltaicos: es el comienzo de 
la gran innovación que los sistemas Sun Ballast® 
representan para el sector, surgida en quienes 
durante años han afrontado en primera persona 
las necesidades específicas de proyectistas e in-
staladores, ha desarrolla un conocimiento detal-
lado de las necesidades más concretas de los 
operadores y se han planteado como objetivo la 
búsqueda constante de soluciones simples a pro-
blemas reales. 

Ésa es la razón por la cual la rapidez y simplicidad 
del montaje representan desde siempre la marca 
distintiva de todos los sistemas Sun Ballast®: ca-
racterísticas únicas, capaces de conjugar la cali-
dad y la dimensión práctica en una solución sóli-
da, funcional y extremadamente eficaz, que se ha 
convertido en el estándar de referencia para miles 
de proyectistas e instaladores en todo el mundo.

Más de un millón de soportes de hormigón fabri-
cados cada año son hoy la mejor garantía de la 
fiabilidad y de la calidad de los sistemas Sun Bal-
last®: productos únicos, innovadores y patenta-
dos, distribuidos en más de 40 países gracias a 
una red comercial en continua expansión. 

Una gran velocidad que no se refiere solamente al 
departamento de producción y logística: el servi-
cio que Sun Ballast® ofrece incluye el soporte 
constante de la Oficina Técnica, que con miles de 
informes realizados cada mes garantiza a todos 
los colaboradores una asistencia rápida y profe-
sional desde las primeras fases de proyecto.

Un éxito global, que hace que hoy Sun Ballast® 
sea la auténtica marca de referencia para todos 
los equipos fotovoltaicos en superficie plana.



SISTEMA
CONNECT
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9CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para certificar la resistencia al viento, tenemos 
realizó pruebas de laboratorio de fluidos some-
tiendo la estructura a flujos de aire en estado 
desfavorable por lo tanto en la configuración con-
tra el viento, con el que determinamos ¿Cuáles 
fueron las limitaciones, movimientos y cambios 
que surgen en la estructura resultante de las ac-
ciones del viento en ciertos velocidad crítica.

Los resultados han sido extraordinarios porque 
en algunos caso de que la resistencia al viento 
haya alcanzado valores Más de 150 km / h.

En términos económicos, el coste de transporte y 
tiempos de instalación se reduce. Entonces, de 
hecho, el costo por kW.

Las inclinaciones disponibles oscilan entre 5 gra-
dos y 30 grados. Con colocación horizontal de los 
paneles mientras que para la colocación vertical y 
por lo tanto con los paneles inclinados hacia los 
lados largo, puede utilizar una inclinación de 10 
grados.

El sistema Connect Sun Ballast® es un sistema 
patentados de fijación y soporte para módulos 
fotovoltaica, extremadamente simple porque es 
hecho completamente de lastre de hormigón co-
nectados entre ellos: un anterior, un central y un 
terminal que cierra las filas de paneles. El enlace 
entre bordes está garantizado por el mismo la-
stre, por lo tanto, las filas de paneles son todas 

vinculados e interdependientes. Por tanto, se crea 
un red de lastre y paneles que es extremadamen-
te fácil y rápido de instalar, resistente al viento y 
con cargas muy limitadas en el techo (máx. 20-25 
Kg / m2 incluyendo el peso de los paneles) que 
Se distribuyen uniformemente por toda la cubier-
ta.

Lastre
Terminale

Lastre
Frontal

Lastre
Central

Muy resistente
al viento

Rápido
instalar

bajas cargas 
en portada

Coste KW
radicalmente reducido

Costes económicos
de transporte

Amplia gama
inclinaciones



SISTEMA
CONNECT A VELA
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El sistema Connect Vela proporciona una inclina-
ción a 5° permitiendo colocar dos filas consecuti-
vas de paneles fotovoltaicos horizontalmente.

Esta estructura te permite optimizar espacios di-
sponible en cobertura ya que no se debe dejarse 
espacio entre las filas de paneles, siendo un si-
stema versátil e modular porque las filas y los 

paneles se pueden interrumpir en caso de ob-
stáculos, para luego seguir.

Esto facilita la gestión de algunos problemas. típi-
co durante la instalación de sistemas fotovoltaica, 
incluidas las sombras provocadas por los para-
petos edificios altos, árboles u otros. Obstáculos 
para evitar como chimeneas, tragaluces, antenas 
o líneas de vida.

Por supuesto, esta versatilidad se suma a la ven-
tajas del sistema Connect clásico, es decir alta 
resistencia al viento, bajas cargas en cobertura y 
rapidez de instalación.

El sistema consta de cuatro elementos unidos 
entre sí formando un solo bloque monolítico de 
estructura y paneles fotovoltaicos garantizando 
una extraordinaria resistencia al viento.

Alto resistencia
al viento

Rápido
instalar

Bajas cargas
en cobertura

Coste KW
drásticamente derribado

Baja incidencia de los
costos de transporte

Optimización
de espacios



INSTALACIONES 
REALIZADAS

SIPER Srl
Milano - Italia
35 kWp - 10°

Energy Point Garda
Oppeano - Italia 

15 kWp - 10°

Alpes Solaire Energies
Archamps - Francia

38 kWp - 5°

ARESE Solutions
Kumanovo - Macedonia del Norte

17 kWp - 30°



13Descúbrelas ahora

Energie Verte Maison
Chalezeule - Francia

75 kWp -10°

LT Enerray
Bologna - Italia
860 kWp - 10°

Novaenergie
Casalnuovo - Italia

40 kWp - 10°

Hungarosun
Hungría

475 kWp - 10°



SISTEMA
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ESTÁNDAR



17

Amplia gama de inclinaciones

La gama de inclinaciones va de la versión 0° – con 
módulos coplanares a la cubierta – a la de 30°: en 
este caso, la posibilidad de modular libremente la 
distancia entre las filas permite evitar fácilmente 
cualquier zona de sombra derivada de los propios 
paneles o de obstáculos presentes en la cubierta, 
como parapetos, chimeneas y claraboyas.

Alturas variables

Tantas inclinaciones distintas, y mucho más: los 
soportes de hormigón de 5° y de 11° del sistema 
Standard están disponibles también en distintas 
alturas.

Al modular la distancia entre los paneles y la 
superficie de cobertura, los obstáculos se 
gestionan de un modo todavía más simple y 
eficaz, lo cual garantiza el máximo rendimiento 
del equipo en todas las situaciones. 

Simple, sólido y extremadamente versátil: el 
sistema Standard de Sun Ballast® garantiza la 
máxima libertad de colocación en todas las 
situaciones, reduciendo al mínimo los tiempos de 
instalación y optimizando al máximo los espacios 
disponibles, sobre todo en cubiertas con muchos 
obstáculos. 

La amplia gama de inclinaciones - de 0° a 30° -, 
unida a la posibilidad de ajustar fácilmente la 
distancia entre las filas, permite de hecho sortear 
cualquier obstáculo de forma fácil y rápida, y 
asegura al mismo tiempo el máximo nivel de 
resistencia y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alto resistencia 
al viento

Rápido
instalar

Bajas cargas 
en cobertura

Flexibilidad Amplia gama
de inclinaciones

Posibilidad de solucionar
obstáculos en el techo



INSTALACIONES 
REALIZADAS

Puegnago del Garda (BS) - Italia
4 kWp - 3°

Omnia Energy 3
Pordenone - Italia

700 kWp - 8°

Alpes Solaire Energies
Seynord - Francia

28 kWp - 5°.2

La Casa delle Nuove Energie
Mazzara - Italia

175 kWp - 8°



19Descúbrelas ahora

SB Elettroimpianti
San Clemente - Italia

16 kWp - 30°.1

Elmec Solar Srl
Brunello - Italia

20 kWp - 5°

Lemon Sistemi
Balestrate - Italia

30 kWp - 8°

Quad Impianti
Povo - Italia

52 kWp - 11°.K



SISTEMA
A VELA
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Con sistemas Sun Ballast® a vela de 5° / 11° y a 
las 0 grados el objetivo alcanzado es “más energía 
y menos espacio”.

Quienes han trabajado en la industria fotovoltaica 
durante años saben ¿Cuáles son los aspectos 
críticos a abordar para el tendido de una instala-
ción, el principal y más comentado está posicio-
nando.

A menudo tienes que lidiar con problemas de 
espacio para alcanzar la potencia requerida por el 
cliente. Los obstáculos más comunes son: baran-
dillas encimeras, chimeneas, aires acondiciona-
dos, etc.

Encontrar la solución óptima permite obtener una 
gran ventaja que puede ser decisiva para la solu-
ción del trabajo y la eficiencia de la propia instala-
ción.

Sistema a 5° Vela
ART. 23005 - 23005.6

Tipo de instalación:

Sistema de Vela - De 1 a 6 módulos
Instalación horizontal y vertical

Sistema a 11° Vela
ART. 23011 - 23011.3

Tipo de instalación:

Sistema a Vela - De 1 a 3 módulos
Instalación horizontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muy buena resistencia 
al viento

Rápido
instalar

FlexibilidadCoste KW
severamente abatido

Potencia máxima en 
el mínimo espacio

Optimización de 
espacios



INSTALACIONES 
REALIZADAS

Anatrac
Terragona - España

3 kWp - 11°

Solar Power Systems
Altea Hills (Alicante) - España

5 kWp - 5°

Paolo Beltrami Costruzioni Spa
Sassari (SS) - Italia

11 kWp - 5°.6

ELLE SnC
Aprilia - Italia
19 kWp - 5°
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Descúbrelas ahora

Diessen am Ammersee - Alemania
15 kWp - 11°

CarbOff Italia
Rho (MI) - Italia
30 kWp - 11°.2

Biotech Energia
Chieri (TO) - Italia

3 kWp - 5°

Powerlog
Pignataro Maggiore (CE) - Italia

9 kWp - 11°.3



SISTEMA
ESTE-OESTE



27



SISTEMA
ESTE-OESTE
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Los soportes de Sun Ballast® pueden colocarse 
de modo que se obtenga una estructura con 
Orientacion Este-Oeste. El sistema Este-Oeste 
es la mejor solución cuando se necesita tiener 
una fuerte resistencia al viento de la instalación, 
tiene poco espacio en la portada y son presenta 
muchos obstáculos. 

El sistema Este-Oeste tiene una fuerte resistencia 
al viento gracias a que los paneles evitan el efecto 
velo que no tiene aberturas en los hombros en los 
que entre el viento y esto lo hace particularmente 
apto para instalaciones en zonas marinas, techos 
de edificios muy altos.

Este tipo de orientación es particularmente 
adecuado y ampliamente utilizado cuando la 
exposición al sol no es óptimo y no se puede 
hacer un Instalación orientada al sur. En esto para 
garantizar una producción constante de energía 
durante todo el día y no solo durante las horas 
más calurosas del día porque los paneles están 
expuestos en ambos lados.

Si queremos aumentar aún más la resistencia 
es también la posibilidad de combinar pesos 
adicionales con placas de unión especiales para 
mejorar la estabilidad de toda la estructura.

Su estructura con la doble orientación de los 
soportes permite colocar los paneles uno al lado 
del otro y utiliza el espacio que generalmente 
se deja en vacio entre diferentes extremos de 
paneles. Sin embargo, todavía es posible omitir 
archivos cuando se encuentre en presencia de 
obstáculos en la portada porque los soportes no 
son fijo pero solo compatible y esto los hace se 
puede mover sin ninguna dificultad.

Alta estanqueidad
en el viento

Rápido
instalar

Reducción radical
del coste de Kw

Optimización
de espacios

Posibilidad de sortear 
obstáculos en la ubierta



INSTALACIONES 
REALIZADAS

GTS Solar SA
Ginevra - Suizo

90 kWp - 8°

Lorenz Energie GmbH
Hattersheim am Main - Alemania

3 kWp - 11°.2

Alectron AG
Suizo

778 kWp - 12°

Energieautonom GmbH AT
Austria

71 kWp - 8°



31Scopri tutte

Lotus G2 Photovoltaik-Systeme GmbH
Saalfelden - Austria

28 kWp - 8°

Oggier Haustechnik GmbH
Susten - Suizo

11 kWp - 8°

Agrimess
Biasca - Suizo

10 kWp - 3°

Solstis SA
Lausanne - Suizo

60 kWp - 3°



ACCESORIOS
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La solución ideal para 
paneles solares de gran tamaño.
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Máxima resistencia, cero flexión: No-Flex es el 
innovador sistema desarrollado por la Oficina Téc-
nica de Sun Ballast® y dedicado a los paneles de 
gran tamaño. 

Siempre con el objetivo de desarrollar una solu-
ción simple, rápida y funcional, Sun Ballast® ha 
ideado No-Flex: un sistema innovador y extrema-
damente eficaz, que reduce a cero el riesgo de 
flexión y garantiza a los paneles solares de gran 
tamaño el máximo nivel de resistencia y de capa-
cidad de soportar las cargas.

El añadido de un elemento de hormigón central y 
la fijación de las grapas al estribo especial de ace-
ro permiten aumentar los puntos de fijación de 4 a 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit No-Flex
Sistema Connect

Kit No-Flex
Sistema Standard

6, respetando con precisión todos los parámetros 
de apoyo indicados por los fabricantes, y asegu-
rando al mismo tiempo una instalación fácil, rápi-
da, y duradera. El soporte que ofrecen los 6 pun-
tos de fijación – presentes tanto en los extremos 
como en la parte central del panel – resulta, de 
hecho, indispensable para garantizar a los pane-
les solares de gran tamaño la máxima estabilidad, 
sobre todo en presencia de esfuerzos mecánicos 
derivado de fenómenos ventosos particularmente 
intensos. 

La expansión de la base de apoyo, unida al respe-
to de las indicaciones de los fabricantes, permite 
así asegurar al equipo el más alto nivel de eficien-
cia, estabilidad y resistencia, incluso en las condi-
ciones atmosféricas más difíciles.

No-Flex
Sistema Connect

No-Flex
Sistema Standard

Cumple con los 
puntos de apoyo 
de los paneles

Evita el uso
de pesos adicionales

Evita la flexión
del panel

Aumenta
la resistencia 
estructural

Aumenta
la resistencia 
estructural



C A B L O W I N DC A B L O W I N D

LA FUERZA DEL ORDEN
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Cablowind 95 cm

Cablowind 185 cm

Cablowind 160 cm

Cablowind combina dos funciones distintas en 
una elemento único: canal, que permite la correc-
ta alojamiento de cables y soporte adicional, para 
asegurar una mayor estabilidad para la resisten-
cia al viento del sistema fotovoltaico. 

Se utiliza como alternativa a pesos adicionales 
clásicos, y se le colocan detrás de cada módulo y 
distribuye su peso de forma completamente ho-
mogénea.

Cablowind se puede instalar en todos los mode-
los de los soportes Sun Ballast® superiores a 3°, 
ambos en la instalación vertical que horizontal.

Cablowind se suministra con el soporte en Zinco-
magnelis que ya está fijado a los soportes preta-
ladrado y sirve como collar de conexión entre una 
fila y la otra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rápido de instalar Coste KW
severamente abatido

Implante
ordenado

Aumenta la resistencia 
al viento

Doble
función

Para instalación vertical de módulos

Para colocar módulos de 72 celdas horizontalmente

Para colocar módulos horizontalmente



La calidad del proyecto y la calidad de la instala-
ción fotovoltaica son dos factores estrechamente 
conectados: en efecto, de las capacidades del 
proyectista, de la precisión de los cálculos y del 
conocimiento de las muchas variables que inter-
vienen dependen la eficiencia, la productividad y, 
en conjunto, la fiabilidad de la instalación. 

Por esta razón, la fase de proyecto constituye una 
etapa fundamental, y la asistencia de un Equipo 
de profesionales puede resultar una gran ventaja. 

La oficina Técnica Sun Ballast® elabora cada año 
decenas de miles de informes técnicos, y ofrece a 
instaladores y proyectistas de todo el mundo una 
asistencia constante y profesional ya desde las 
primeras fases del proyecto. De los cálculos de 
las medidas al análisis de las cargas estáticas, 
del estudio de las zonas de sombra a la selección 
de las estructuras más adecuadas para el tipo de 
cubierta de que se trate: son solo algunos de los 
muchos servicios dedicados a los partner Sun 
Ballast®, proporcionados con la máxima rapidez y 
complementados con una documentación técni-
ca precisa, detallada y siempre disponible. Con 
una atención constante a los parámetros norma-
tivos y con un amplio Equipo de expertos siempre 
a disposición, el servicio técnico de Sun Ballast® 
representa una auténtica garantía.

Desde hace más de diez años, el objetivo primario 
de Sun Ballast® es el desarrollo de soluciones 
simples y de alta calidad, que den respuesta a las 
necesidades específicas de los operadores y que 
permitan realizar equipos de generación solar de 
forma cada vez más fácil y rápida. 

Por este motivo, el Departamento de Investigación 
y Desarrollo representa una de las áreas más 
importantes de toda la empresa: la selección 
atenta de los mejores materiales de construcción, 
el análisis concreto de las fases de instalación y la 
búsqueda constante de soluciones modernas y 
eficaces ha llevado con los años al desarrollo de 
soluciones tecnológicas altamente innovadoras, 
simples y que saben dar respuesta a las más 
actuales necesidades de mercado, hasta 
imponerse como estándar en el campo de las 
estructuras de soporte para superficies planas. 

Para garantizar además el máximo nivel de 
fiabilidad, el Departamento somete todos los 
sistemas Sun Ballast® a rigurosas pruebas de 
laboratorio: las muchas certificaciones obtenidas 
gracias a las decenas de pruebas realizadas en el 
túnel de viento y en la cámara climática aseguran 
así a todos los clientes el más alto nivel de calidad 
y seguridad. 

Asistencia 
profesional

Investigación y 
Desarrollo

Oficina técnica
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Simplicidad, calidad y velocidad: los factores en 
la base del éxito global de las estructuras Sun 
Ballast® son los mismos que hacen del nuevo 
Configurador un instrumento indispensable para 
todos los proyectistas que buscan ofrecer a sus 
clientes un servicio siempre más rápido y profe-
sional; usar para ello un programa moderno y 
preciso puede de hecho determinar tanto la cali-
dad del proyecto como la rapidez con que se 
elabora. 

El nuevo Configurador Sun Ballast® representa 
por todo ello un instrumento esencial, que simpli-
fica todas las fases del trabajo e influye directa-
mente en la calidad general del servicio proyec-
tual, de la precisión de los cálculos a los plazos 
de entrega del proyecto. 

El programa, de hecho, ha sido estudiado para 
ofrecer a los usuarios el perfecto equilibrio entre 
precisión y simplicidad: cientos de funciones e 
infinitas posibilidades de personalización permi-
ten obtener en pocos clics toda la documenta-
ción, del listado de materiales al cálculo de los 
rendimientos, sin renunciar nunca al carácter 
práctico y a la facilidad de uso. 

Configurador
Sun Ballast®

Entre las nuevas funciones se incluyen el cálculo 
de las zonas de sombra, la personalización de los 
módulos, el ajuste (fitting) automático, la modali-
dad sketch y el acceso directo a todos los catálo-
gos: numerosas opciones extremadamente útiles 
y eficaces, a lo que se añade la posibilidad de 
compartir todos los datos del equipo directamen-
te con la Oficina técnica de Sun Ballast®. 

Una gran ventaja, que hace el proceso de valida-
ción todavía más rápido y preciso: el software 
determina automáticamente la compatibilidad en-
tre el panel, las estructuras de soporte y los acce-
sorios seleccionados, y el envío de la documenta-
ción obtenida se hace directamente desde la 
plataforma. La posibilidad de acceder con facili-
dad a todos los documentos resulta además de 
gran ayuda también en la comunicación con el 
cliente final: la integración del software con la 
nueva App permite de hecho compartir todos los 
archivos directamente desde el smartphone, de 
modo que el proyecto pueda consultarse en to-
das partes y en cualquier momento.

CONFIGURADOR



Superficies 
pavimentadas

Los suelos que se encuentran a menudo en áticos 
y terrazas requieren una instalación cuidadosa y 
precisa: las baldosas y la cerámica cumplen una 
función tanto protectora como estética, y las 
estructuras de soporte deben garantizar una insta-
lación segura y precisa. 

Siendo simplemente colocados, los soportes re-
presentan la solución ideal, y las fundas insertadas 
debajo de la estructura aseguran la mejor protec-
ción incluso para las superficies más delicadas.

SUPERFICIE 
DE INSTALACIÓN

Superficies 
en funda

Particularmente difundidos en edificios comercia-
les y plantas industriales, los techos en funda 
garantizan a las superficies un excelente nivel de 
protección e impermeabilidad. 

Sin embargo, es fundamental que la membrana 
no sufra ningún daño durante las fases de coloca-
ción: las estructuras Sun Ballast®, que no requie-
ren orificios de fijación, son, por lo tanto, una ver-
dadera garantía y aseguran la máxima integridad 
para este tipo de cubiertas.
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Superficies de 
grava

Las cubiertas de grava proporcionan aislamiento 
térmico y protección contra infiltraciones para 
muchos edificios, especialmente en entornos ur-
banos. Sobre esta superficie, la colocación de las 
estructuras se puede realizar de dos formas: co-
locándolas directamente sobre la grava, o intro-
duciéndolas por debajo. 

Los soportes  Sun Ballast® se pueden instalar 
fácilmente en ambos sentidos, y en todos los ca-
sos aseguran el más alto nivel de estabilidad y 
resistencia.

Techos 
verdes

Al moderar la temperatura de las superficies y 
garantizar la máxima eficiencia de los módulos, 
los techos verdes representan entornos perfectos 
para la construcción de sistemas fotovoltaicos. 

Gracias a su gran sencillez, las estructuras Sun 
Ballast® hacen aún más fácil y rápida la instala-
ción, asegurando el mejor nivel de producción y 
fiabilidad del sistema.

Instalaciones 
en tierra

La alta calidad de construcción de los soportes  
Sun Ballast® permite colocar las estructuras in-
cluso en contacto directo con el suelo: los mate-
riales utilizados garantizan, de hecho, la máxima 
resistencia a la corrosión y, tras unas sencillas 
preparaciones, incluso el suelo se vuelve fácil-
mente utilizable para la construcción de sistemas 
fotovoltaicos sólidos y eficientes.



Lastra 3° K
ART. 23003.K

Lastra 0° K
ART. 23000.K

Sistema a Vela de 5°
ART. 23005 - 23005.6

Lastra 10°.1
ART. 23010.1

NUESTROS 
SOPORTES
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Lastra 10°.L
ART. 23010.L

Sistema a Vela de 11°
ART. 23011.K - 23011.3

Lastra 15°
ART. 23015

Lastra 20°
ART. 23020



Lastra 30°.1
ART. 23030.1

Cablowind
ART. CW.CABLOWIND.95/160/185

Sistema Connect
ART. 23005.CR - 23030.CF

Sistema Connect a Vela 5°
ART. 23005.CF - 23005.CRTT

NUESTROS 
SOPORTES
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Peso 30 kg
ART. 23030.CRP

Cablowind
ART. CW.CABLOWIND.95/160/185

Pesos adicionales

Los pesos adicionales tienen una forma en U y 
están diseñados para encajar en el lastre sin 
necesidad de hacer ninguna fijación, solo hay que 
colocarlos.

El peso es de 30 kg y se utilizan para mejorar la 
resistencia al viento en puntos específicos de la 
instalación.

Leyenda

disponible con material
4-80% reciclado

adecuado para áreas ventosas

adecuado en áreas sombreadas

bajas cargas en la cubierta

cubiertas inclinadas

Color gris

Color antracita



UNI EN ISO 9001: 2015
Nro 50 100 13413

ANNI YEARS

GA
RANTITO

GUARANTEE

D



Sun Ballast® nació con la intención para hacer una contribución 
significativa en el mercado de las energías renovables, que por naturaleza 

está ligada al desafío y el concepto de sostenibilidad.

Las actividades realizadas y los recursos empleados han el objetivo de
encontrar soluciones donde los costos, el impacto ambiental y la calidad del

producto están en perfecta armonía y mejorando constantemente.

Nuestro deseo es ayudar nuestros clientes, contribuyendo
así a la mejorar la vida en nuestro hermoso planeta.

www.sunballast.es
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Basic SRL - Via Della Costituzione, 26 42028 Poviglio (RE) Italy - P.Iva: 02557770357 - Tel.: +39 0522 960926
www.sunballast.es - info@sunballast.com


