
La struttura di riferimento
per moduli fotovoltaici 

su superficie piana



Tre buone ragioni per scegliere 

Sun Ballast®

Tempi di posa ridotti fino al 70%
Le innovative strutture Sun Ballast® uniscono in un’unica soluzione due diverse 

funzioni: la zavorra fornisce infatti sia il supporto che l’ancoraggio dei moduli FV.
La posa non necessita inoltre di alcun foro di fissaggio, e l’installazione rapida riduce 

drasticamente i costi di realizzazione.

Ampia gamma di inclinazioni
Da 0° a 30°, e oltre 40 modelli disponibili: le zavorre Sun Ballast®  

si adattano a qualunque situazione, sono sempre disponibili,  
e la consegna avviene rapidamente in tutto il mondo.

Servizio tecnico rapido e professionale
Composto da oltre 15 esperti e professionisti, l’Ufficio Tecnico Sun Ballast® offre a tutti i 
progettisti e installatori un supporto tecnico costante fin dalle prime fasi di realizzazione: 

un’assistenza a 360°, dal calcolo di dimensionamento alla distinta materiali.  
Una vera garanzia di efficienza, sicurezza e precisione.
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Sun Ballast® nasce nel 2012 dall’esperienza diretta 
dei suoi ideatori nel campo dell’installazione di 
impianti fotovoltaici: la grande innovazione 
introdotta nel settore dai sistemi Sun Ballast® 
inizia qui, da chi negli anni si è confrontato 
direttamente con le esigenze specifiche di 
progettisti e installatori, sviluppando una 
conoscenza approfondita delle più concrete 
necessità degli operatori e ponendosi come 
obiettivo la ricerca costante di soluzioni semplici a 
problemi reali. 

Per questo semplicità e velocità di montaggio 
rappresentano da sempre il marchio distintivo di 
tutti i sistemi Sun Ballast®: caratteristiche uniche, 
capaci di coniugare qualità e praticità in una 
soluzione solida, funzionale ed estremamente 
efficace, fino a diventare lo standard di riferimento 
per migliaia di progettisti e installatori in tutto il 
mondo.

Il milione – e oltre – di zavorre prodotte ogni anno 
sono oggi la miglior garanzia dell’affidabilità e 
della qualità dei sistemi Sun Ballast®: prodotti 
unici, innovativi e brevettati, distribuiti in più di 40 
paesi grazie a una rete commerciale in continua 
espansione. E la grande velocità non caratterizza 
soltanto il comparto produttivo e logistico: il 
servizio offerto da Sun Ballast® include il supporto 
costante dell’Ufficio Tecnico, che con migliaia di 
relazioni realizzate ogni mese garantisce a tutti i 
partner un’assistenza rapida e professionale fin 
dalle prime fasi di progettazione. 

Un successo globale, che rende oggi Sun Ballast® 
il vero marchio di riferimento per tutti gli impianti 
fotovoltaici su superficie piana. 



SISTEMA
CONNECT
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9CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata tenuta 
al vento

Veloce 
da installare

Bassi carichi
in copertura

Costo KW 
drasticamente abbattuto

Bassa incidenza 
dei costi di trasporto

Vasta gamma 
di inclinazioni

Per certificare la resistenza al vento, abbiamo realiz-
zato delle prove di laboratorio fluidodinamiche sotto-
ponendo la struttura a dei flussi di aria in condizione 
sfavorevole quindi in configurazione controvento, 
con le quali abbiamo determinato quali fossero le 
sollecitazioni, gli spostamenti e i ribaltamenti che 
nascono nella struttura conseguenti alle azioni del 
vento a determinate velocità critiche. 

I risultati sono stati straordinari perché in alcuni 
casi la resistenza al vento ha raggiunto valori ad-
dirittura superiori ai 150 Km/h.

In termini economici c’è un reale abbattimento dei 
costi di trasporto e dei tempi di posa abbassando 
quindi di fatto il costo al kW. 

Le inclinazioni disponibili vanno da 5° a 30° con 
posa orizzontale dei pannelli, mentre per la posa 
verticale e quindi con i pannelli inclinati sui lati 
lunghi è possibile utilizzare un’inclinazione di 10°.

Il sistema Connect Sun Ballast® è un sistema bre-
vettato di fissaggio e supporto per moduli fotovol-
taici, estremamente semplice perché è costituito 
unicamente da zavorre in cemento concatenate 
tra di loro: una anteriore, una centrale e una termi-
nale che chiude le file di pannelli. Il collegamento 
tra le file è garantito dalle stesse zavorre dun-

que le file di pannelli sono tutte connesse e so-
lidali tra di loro. Si crea quindi un reticolo di za-
vorre e pannelli che è estremamente facile e 
veloce da installare, resistente al vento e con 
carichi sulla copertura molto limitati (max 20-25 
Kg/mq compreso il peso dei pannelli) che ven-
gono distribuiti in modo uniforme sul solaio.

Zavorra
Terminale

Zavorra
Anteriore

Zavorra
Centrale



SISTEMA
CONNECT A VELA



11CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata tenuta 
al vento

Veloce 
da installare

Bassi carichi
in copertura

Costo KW 
drasticamente abbattuto

Bassa incidenza 
dei costi di trasporto

Il sistema Connect a Vela prevede un’inclinazione a 
5° consentendo di posare due file consecutive di 
pannelli fotovoltaici in orizzontale. 

Questa struttura consente di ottimizzare gli spazi 
a disposizione sulla copertura in quanto non è 
necessario lasciare spazio tra le file dei pannelli 
solari, r imanendo un sistema versatile e 
modulabile perché le file e i pannelli si possono 

interrompere in caso di presenza di ostacoli, per 
poi proseguire. 

Questo facilita la gestione di alcune problematiche 
tipiche durante l’installazione di impianti 
fotovoltaici, tra cui ombre causate da parapetti 
alti, edifici limitrofi, alberatura o altro. Oppure 
ostacoli da aggirare come camini, lucernari, 
antenne o linee vita.

Naturalmente questa versatilità si aggiunge ai 
vantaggi del sistema Connect classico ovvero 
elevata resistenza al vento, bassi carichi in 
copertura e velocità d’installazione. 

Il sistema si compone di quattro elementi 
concatenati tra di loro che formano un unico blocco 
monolitico fatto da struttura e pannelli fotovoltaici 
garantendo una resistenza al vento straordinaria.

Ottimizzazione
degli spazi



SIPER Srl
Milano - Italia
35 kWp - 10°

Energy Point Garda
Oppeano - Italia 

15 kWp - 10°

Alpes Solaire Energies
Archamps - Francia

38 kWp - 5°

ARESE Solutions
Kumanovo - Macedonia del Nord

17 kWp - 30°

INSTALLAZIONI
REALIZZATE
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Energie Verte Maison
Chalezeule - Francia

75 kWp - 10°

LT Enerray
Bologna - Italia
860 kWp - 10°

Novaenergie
Casalnuovo - Italia

40 kWp - 10°

Hungarosun
Ungheria

475 kWp - 10°

Scoprile tutte



SISTEMA
STANDARD



15



SISTEMA
STANDARD
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Vasta gamma di inclinazioni

La gamma di inclinazioni va dalla versione  0° – 
con moduli complanari alla copertura – a quella 
da 30°: in questo caso, la possibilità di modulare 
liberamente la distanza tra le file consente di 
evitare facilmente qualsiasi ombreggiamento 
derivante dagli stessi pannelli o da ostacoli 
presenti sulla copertura, come parapetti, 
comignoli e lucernari.

Altezze variabili

Tante diverse inclinazioni, ma non solo: le zavorre 
da 5° e da 11° del sistema Standard sono 
disponibili anche in diverse altezze. 

Modulando la distanza tra i pannelli e la superficie 
di copertura, gli ostacoli vengono così gestiti in 
modo ancora più semplice ed efficace, e il 
massimo rendimento dell’impianto è garantito in 
tutte le situazioni.  

Semplice, solido ed estremamente versatile:  
il sistema Standard di Sun Ballast  garantisce la 
massima libertà di posa in tutte le situazioni, 
riducendo al minimo i tempi di installazione e 
ottimizzando al meglio gli spazi disponibili, 
soprattutto quando sulla copertura sono presenti 
molti ostacoli.

L’ampia gamma di inclinazioni - da 0° a 30° -, unita 
alla possibilità di regolare facilmente la distanza 
tra le file, permette infatti di aggirare qualsiasi 
ostacolo in modo facile e veloce, assicurando al 
contempo il massimo livello di resistenza e 
stabilità.   

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata tenuta 
al vento

Veloce 
da installare

Bassi carichi
in copertura

Flessibilità Vasta gamma 
di inclinazioni

Possibilità di aggirare
gli ostacoli in copertura



Energy Point Garda
Puegnago del Garda (BS) - Italia

4 kWp - 3°

Omnia Energy 3
Pordenone - Italia

700 kWp - 8°

Alpes Solaire Energies
Seynord - Francia

28 kWp - 5°.2

La Casa delle Nuove Energie
Mazzara - Italia

175 kWp - 8°

INSTALLAZIONI
REALIZZATE
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SB Elettroimpianti
San Clemente - Italia

16 kWp - 30°.1

Elmec Solar Srl
Brunello - Italia

20 kWp - 5°

Lemon Sistemi
Balestrate - Italia

30 kWp - 8°

Quad Impianti
Povo - Italia

52 kWp - 11°.K

Scoprile tutte



SISTEMA
A VELA
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SISTEMA
A VELA
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Con i sistemi Sun Ballast® a Vela 5° e 11°, l’obiettivo 
raggiunto è “più energia in meno spazio”. 

Chi opera da anni nel settore del fotovoltaico, sa 
bene quali sono gli aspetti critici da affrontare per 
la posa di un impianto, il principale e più discusso 
è il posizionamento. 

Spesso ci si trova a gestire problemi di spazio per 
riuscire a raggiungere la potenza richiesta dal 
cliente. Gli ostacoli più comuni sono: parapetti 
alti, camini, climatizzatori etc.

Trovare la soluzione ottimale permette di ottenere 
un grosso vantaggio che può essere decisivo per 
l’affidamento del lavoro e l’efficienza dell’impianto 
stesso. 

Sistema 5° a Vela
COD. 23005 - 23005.6

Tipo di installazione:

Sistema a vela - Da 1 a 6 moduli
Posa orizzontale
e verticale

Sistema 11° a Vela
COD. 23011 - 23011.3

Tipo di installazione:

Sistema a vela - Da 1 a 3 moduli
Posa orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata tenuta 
al vento

Veloce 
da installare

FlessibilitàCosto KW 
drasticamente abbattuto

Massima potenza in 
minimo spazio

Ottimizzazione
degli spazi



Anatrac
Terragona - Spagna

3 kWp - 11°

Solar Power Systems
Altea Hills (Alicante) - Spagna

5 kWp - 5°

Paolo Beltrami Costruzioni Spa
Sassari (SS) - Italia

11 kWp - 5°.6

ELLE SnC
Aprilia - Italia
19 kWp - 5°

INSTALLAZIONI
REALIZZATE
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Perfekt Solar e.K
Diessen am Ammersee - Germania

15 kWp - 11°

CarbOff Italia
Rho (MI) - Italia
30 kWp - 11°.2

Biotech Energia
Chieri (TO) - Italia

3 kWp - 5°

Powerlog
Pignataro Maggiore (CE) - Italia

9 kWp - 11°.3

 

Scoprile tutte



SISTEMA
EST-OVEST
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SISTEMA
EST-OVEST



29CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata tenuta 
al vento

Veloce 
da installare

Costo KW 
drasticamente abbattuto

Ottimizzazione
degli spazi

Possibilità di aggirare
gli ostacoli in copertura

Le zavorre Sun Ballast® possono essere 
disposte in modo da ottenere una struttura con 
orientamento est-ovest. Il sistema Est-Ovest è la 
soluzione migliore quando è necessario avere una 
forte tenuta al vento dell’impianto, si dispone di 
poco spazio sulla copertura e sono presenti molti 
ostacoli. 

Il sistema Est-Ovest ha un’elevata tenuta al vento 
grazie al fatto che i pannelli evitano l’effetto 
vela non avendo aperture alle spalle sul quale 
entra il vento e questo lo rende particolarmente 
adatto nelle installazioni in zone marine, tetti di 
condomini molto alti. 

Questo tipo di orientamento è particolarmente 
adatto e molto utilizzato quando l’esposizione 
al sole non è ottimale e non è possibile fare un 
installazione con orientamento a sud. In questo 
modo si garantisce una produzione costante di 
energia durante tutto l’arco della giornata e non 
solo nelle ore più calde del giorno perché i pannelli 
sono esposti su entrambi i lati.

Se si vuole aumentare ancor di più la resistenza vi 
è anche la possibilità di unire le zavorre adiacenti 
con apposite piastre di giunzione per migliorare la 
stabilità dell’intera struttura. 

La sua struttura con doppio orientamento delle 
zavorre consente di posizionare i panelli gli uni 
adiacenti agli altri e questo permette di recuperare 
lo spazio che solitamente viene lasciato vuoto tra 
le diverse file di pannelli. Ciò nonostante è sempre 
possibile saltare file quando si è in presenza di 
ostacoli sulla copertura in quanto le zavorre non 
sono fissate ma solo appoggiate e questo le rende 
movimentabili senza nessuna difficoltà. 



GTS Solar SA
Ginevra - Svizzera

90 kWp - 8°

Lorenz Energie GmbH
Hattersheim am Main - Germania

4 kWp - 11°.2

Alectron AG
Svizzera

778 kWp - 12°

Energieautonom GmbH AT
Austria

71 kWp - 8°

INSTALLAZIONI
REALIZZATE



31

Lotus G2 Photovoltaik-Systeme GmbH
Saalfelden - Austria

28 kWp - 8°

Oggier Haustechnik GmbH
Susten - Svizzera

11 kWp - 8°

Agrimess
Biasca - Svizzera

10 kWp - 3°

Solstis SA
Lausanne - Svizzera

60 kWp - 3°

Scoprile tutte



ACCESSORI



33



La soluzione ideale per
moduli di grandi dimensioni.
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Massima resistenza, zero flessioni: No-Flex è 
l’innovativo sistema sviluppato dall’Ufficio Tecnico 
Sun Ballast® e dedicato ai pannelli di grandi 
dimensioni.

Mantenendo come obiettivo lo sviluppo di una 
soluzione semplice, rapida e funzionale, Sun 
Ballast® ha ideato No-Flex: un sistema innovativo 
ed estremamente efficace, che riduce a zero il 
rischio di flessione e garantisce ai moduli di grandi 
dimensioni il massimo livello di tenuta e resistenza 
ai carichi. 

L’inserimento di una zavorra centrale e il fissaggio 
delle graffe alla speciale staffa in acciaio 
consentono di aumentare i punti di fissaggio da 4 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rispetta i punti 
di appoggio dei 

pannelli

Evita l’utilizzo
di pesi supplementari

Evita la flessione
del pannello

Aumenta 
la resistenza

ai carichi

Aumenta
la tenuta strutturale

Kit No-Flex
Sistema Connect

Kit No-Flex
Sistema Standard

a 6, rispettando con precisione tutti i parametri di 
appoggio indicati dai produttori, e assicurando al 
contempo un’installazione facile, veloce e 
duratura. Il sostegno offerto dai 6 punti di  
fissaggio – presenti sia alle estremità che sulla 
parte centrale del pannello – risulta infatti 
indispensabile per garantire ai moduli di grandi 
dimensioni la massima stabilità, soprattutto in 
presenza di sollecitazioni meccaniche derivanti da 
fenomeni ventosi particolarmente intensi. 

L’espansione della base di appoggio, unita al 
rispetto delle indicazioni dei produttori, permette 
così di assicurare all’impianto il più alto grado di 
efficienza, stabilità e resistenza, anche nelle 
condizioni atmosferiche più difficili. 

No-Flex
Sistema Connect

No-Flex
Sistema Standard



C A B L O W I N DC A B L O W I N D

LA FORZA DELL’ORDINE
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Cablowind 95 cm

Cablowind 185 cm

Cablowind 160 cm

Cablowind combina due distinte funzioni in  
un unico elemento: canala, che permette il corret-
to alloggio dei cavi, e zavorra supplementare, per 
garantire un’ulteriore stabilità per la tenuta al ven-
to dell’impianto fotovoltaico. 

Si utilizza in alternativa ai classici pesi supple-
mentari, ed essendo allocata dietro ad ogni mo-
dulo distribuisce il proprio peso in maniera com-
pletamente omogenea.

Cablowind può essere installato su tutti i modelli 
di zavorre Sun Ballast® superiori ai 3°, sia su posa 
verticale che orizzontale.

Cablowind viene fornito insieme alla staffa in Zin-
comagnelis che viene fissata alle zavorre già pre-
forate e funge da collare di collegamento tra una 
fila e l’altra.

Per posa di moduli in verticale

Per posa di moduli da 72 celle in orizzontale

Per posa di moduli in orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Veloce 
da installare

Costo KW 
drasticamente abbattuto

Impianto
ordinato

Aumenta la tenuta
al vento

Doppia
funzione



Qualità della progettazione e qualità dell’impianto 
fotovoltaico sono due fattori strettamente con-
nessi: dalle competenze del progettista, dalla pre-
cisione dei calcoli e dalla conoscenza delle tante 
variabili in gioco  dipendono infatti l’efficienza, la 
produttività e l’affidabilità complessiva dell’instal-
lazione. Per questo la fase di progettazione costi-
tuisce un passaggio fondamentale, e il supporto 
di un Team di professionisti può risultare un gran-
de vantaggio. L’ufficio Tecnico Sun Ballast® ela-
bora ogni anno decine di migliaia di relazioni tec-
niche, offrendo a installatori e progettisti di tutto il 
mondo un supporto costante e professionale fin 
dalle prime fasi di progettazione. 

Dai calcoli di dimensionamento all’analisi dei cari-
chi statici, dallo studio degli ombreggiamenti alla 
selezione delle strutture più adatte alla specifica 
copertura: questi solo alcuni dei tanti servizi dedi-
cati ai partner Sun Ballast®, forniti con la massima 
rapidità e supportati da una documentazione tec-
nica precisa, dettagliata e sempre disponibile. 
Con un’attenzione costante ai parametri normativi 
e con un ampio Team di esperti a continua dispo-
sizione, il servizio tecnico Sun Ballast® rappresen-
ta una vera garanzia. 

Da oltre dieci anni l’obiettivo primario di Sun 
Ballast® è lo sviluppo di soluzioni semplici e di alta 
qualità, che vadano incontro alle esigenze 
specifiche degli operatori e che rendano la 
realizzazione di impianti fotovoltaici sempre più 
facile e veloce. 

Per questo il Dipartimento Ricerca & Sviluppo 
rappresenta una delle aree più importanti 
dell’intera azienda: la selezione attenta dei migliori 
materiali di costruzione, l’analisi concreta delle 
fasi di installazione e la ricerca costante di 
soluzioni moderne ed efficaci ha portato negli 
anni allo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
altamente innovative, semplici e al passo con le 
più attuali esigenze di mercato, fino a imporsi 
come standard nel campo delle strutture di 
supporto per superfici piane. 

Per garantire inoltre il massimo livello di affidabilità, 
il Dipartimento sottopone tutti i sistemi Sun 
Ballast® a rigorosi test di laboratorio: le tante 
certificazioni ottenute grazie alle decine di prove 
condotte in galleria del vento e in camera climatica 
assicurano così a tutti i clienti il più alto grado di 
qualità e sicurezza. 

Supporto
Professionale

Ricerca 
e Sviluppo

Ufficio Tecnico
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Semplicità, qualità e velocità: i fattori alla base del 
successo globale delle strutture Sun Ballast® 
sono gli stessi che fanno del nuovo Configuratore 
uno strumento indispensabile per tutti i progettisti 
che puntano a offrire ai loro clienti un servizio 
sempre più rapido e professionale; avvalersi di un 
programma moderno e preciso può infatti 
determinare sia la qualità del progetto che la 
rapidità con cui esso viene elaborato. 

Il nuovo Configuratore Sun Ballast® rappresenta 
per questo uno strumento essenziale, che 
semplifica tutte le fasi di lavoro influendo 
direttamente sulla qualità complessiva del servizio 
di progettazione, dall’accuratezza dei calcoli ai 
tempi di consegna del progetto. Il programma è 
stato infatti studiato per offrire agli utenti il perfetto 
equilibrio fra precisione e semplicità: centinaia di 
funzioni e infinite possibilità di personalizzazione 
consentono di ottenere in pochi click l’intera 
documentazione, dalla distinta materiali al calcolo 
dei rendimenti, senza mai rinunciare a praticità e 
facilità di utilizzo. 

Configuratore
Sun Ballast®

Le nuove funzioni  includono i l  calcolo 
dell’ombreggiamento, la personalizzazione dei 
moduli, fitting automatico, modalità sketch e 
accesso diretto a tutti i cataloghi: tante opzioni 
estremamente utili ed efficaci, a cui si aggiunge la 
possibilità di condividere tutti i dati dell’impianto 
direttamente con l’Ufficio tecnico Sun Ballast®. 

Un grande vantaggio, che rende il processo di 
validazione ancora più rapido e preciso: la 
compatibilità fra il pannello, le zavorre e gli 
accessori selezionati viene infatti determinata 
automaticamente dal software, e l’inoltro della 
documentazione ottenuta avviene direttamente 
dalla piattaforma. La possibilità di accedere con 
facilità a tutti i documenti risulta inoltre di grande 
aiuto anche nella comunicazione con il cliente 
finale: l’integrazione del software con la nuova 
App permette infatti di condividere tutti i file 
direttamente dallo smartphone, rendendo il 
progetto consultabile ovunque e in qualsiasi 
momento. 

CONFIGURATORE



Superfici in 
pavimentazione

Le pavimentazioni spesso presenti su solai e 
terrazze richiedono un’installazione attenta e 
accurata: mattonelle e ceramiche svolgono infatti 
sia una funzione protettiva che estetica, e le 
strutture di supporto devono garantire una posa 
sicura e precisa. 

Essendo semplicemente appoggiate, le zavorre 
rappresentano la soluzione ideale, e le guaine 
inserite sotto alla struttura assicurano la miglior 
protezione anche alle superfici più delicate. 

SUPERFICI
DI INSTALLAZIONE

Superfici 
in guaina

Particolarmente diffuse su edifici commerciali e 
stabilimenti industriali, le coperture in guaina 
garantiscono alle superfici un ottimo livello di 
protezione e impermeabilità. 

È tuttavia fondamentale che durante le fasi di 
posa la guaina non subisca alcun danno: le 
strutture Sun Ballast® – non necessitando di alcun 
foro di fissaggio – risultano per questo una vera 
garanzia, e assicurano a questo tipo di copertura 
la massima integrità.
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Superfici 
in ghiaia

Le coperture in ghiaia garantiscono isolamento 
termico e protezione dalle infiltrazioni a numerosi 
edifici, soprattutto negli ambienti urbani. Su 
questa superficie, la posa delle strutture può 
avvenire in due modi: posizionandole direttamente 
sulla ghiaia, o inserendole al di sotto. 

Le zavorre Sun Ballast® possono essere installate 
facilmente in entrambe le modalità, e assicurano 
in tutti i casi il più alto livello di stabilità e resistenza.

Installazioni 
su tetti verdi

Moderando la temperatura delle superfici e 
garantendo la massima efficienza dei moduli, i 
tetti verdi rappresentano degli ambienti perfetti 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici. 

Grazie alla loro grande semplicità, le strutture  
Sun Ballast® rendono l’installazione ancora più 
facile e veloce, assicurando all’impianto il miglior 
livello di produzione e affidabilità.

Installazioni 
a terra

L’alta qualità costruttiva delle zavorre Sun Ballast® 

permette di posizionare le strutture anche a 
contatto diretto con il terreno.

I materiali utilizzati garantiscono infatti la massima 
resistenza alla corrosione e, una volta effettuate 
alcune semplici preparazioni, anche il terreno 
diventa facilmente utilizzabile per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici solidi ed efficienti. 



Zavorra 3° K
COD. 23003.K

Zavorra 0° K
COD. 23000.K

Sistema 5° a Vela
COD. 23005 - 23005.6

Zavorra 10°.1
COD. 23010.1

LE NOSTRE
ZAVORRE
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Zavorra 10°.L
COD. 23010.L

Sistema 11° a Vela
COD. 23011.K - 23011.3

Zavorra 15°
COD. 23015

Zavorra 20°
COD. 23020



Zavorra 30°.1
COD. 23030.1

Cablowind
COD. CW.CABLOWIND.95/160/185

Sistema Connect
COD. 23005.CR - 23030.CF

Sistema Connect a Vela 5°
COD. 23005.CF - 23005.CRTT

LE NOSTRE
ZAVORRE
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Peso 30 kg
COD. 23030.CRP

Cablowind
COD. CW.CABLOWIND.95/160/185

Pesi aggiuntivi

I pesi aggiuntivi hanno una forma a U e sono 
pensati per essere inseriti ad incastro sulle zavorre 
senza la necessità di fare alcun fissaggio, basta 
solo posarle.

Il peso è di 30 kg e sono utilizzati per migliorare la 
tenuta al vento in punti specifici dell’installazione.

Colore grigio

Colore antracite

Legenda

disponibile con materiale
riciclato all’80%

adatto a zone ventose

adatto in zone ombreggiate

bassi carichi in copertura

tetti con pendenza



UNI EN ISO 9001: 2015
Nro 50 100 13413

ANNI YEARS

GA
RANTITO

GUARANTEE

D



Sun Ballast® è nata con l’intenzione di portare
un contributo significativo nel mercato dell’energia rinnovabile,  
che per natura è legato alla sfida e al concetto di sostenibilità.

Le attività svolte e le risorse impiegate hanno l’obiettivo di trovare soluzioni  
in cui costi, impatto ambientale e qualità del prodotto siano in completa armonia  

e in costante miglioramento.

Il nostro auspicio è quello di essere d’aiuto  ai nostri clienti,
facendo così la nostra parte  nel migliorare la vita 

in questo  bellissimo pianeta.

www.sunballast.it
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Basic SRL - Via Della Costituzione, 26 42028 Poviglio (RE) Italy - P.Iva: 02557770357 - Tel.: +39 0522 960926
www.sunballast.it - info@sunballast.com


