
 

 

TABLEAU COMPARATIF TEMPS INDICATIFS D’INSTALLATION DES INSTALLATIONS AVEC SYSTÈME SUN BALLAST 

 
 

 

KW 

Système Standard, 
Est-Ouest et Connect 

sans accessoires 

Système standard 
avec Cablowind; 

standard avec ballast 
supplémentaire 

(quantité 30% du 
ballast total) 

Système connect 
avec poids 

supplémentaires 
(quantité 30% du total 

des ballasts); 
système voile avec 2 

rangées 

Système standard 
avec Cablowind et 

poids 
supplémentaires 

(quantité 30% des 
lests totaux); 

système voile avec 3-
4 rangées 

Système standard 
avec Cablowind et 

poids 
supplémentaires 

(quantité 50% des 
lests totaux); 

système voile avec 
5-6 rangées 

Heures de pose des 
modules et de la 

structure 
traditionnelle avec 
des triangles en 
aluminium et des 

trous sur le toit et / ou 
des ballasts plats 

3 4 4.5 5 5 5 12 

6 8 9 8 9 10 24 

12 16 17.5 16 18 19 48 

20 20 24 24 26 27 72 

30 32 36 36 39 42 108 

40 44 48 48 52 56 144 

50 54 60 60 67 71 180 

60 66 72 74 83 87 216 

70 78 84 86 95 102 250 

80 90 96 100 109 118 288 

90 102 108 110 125 134 324 

100 116 120 125 140 148 360 

 


