
Ideale Unterstützung
für Photovoltaik-Module

auf dem Flachdach



Drei gute gründe 

Sun Ballast®

Bis zu 70% kürzere installations montagezeiten
Die innovativen Trägerstrukturen von Sun Ballast® vereinen zwei verschiedene 

Funktionen in einer einzigen Lösung: Das Ballastelement dient nämlich sowohl als 
Halterung als auch zur Verankerung der PV-Module. Darüber hinaus erfordert die 

Installation keine Befestigungslöcher und die schnelle.
Installation reduziert die Baukosten drastisch.

Breites sortiment an neigungen
Neigungen von 0° bis 30° und mehr als 40 Modelle verfügbar: Die Ballastelemente 
von Sun Ballast® passen sich jeder Situation an, sind immer verfügbar und werden 

schnell in die ganze Welt geliefert.

Schnelle, professionelle und 
kostenlose technische unterstützung

Die aus über 15 Experten und Fachleuten bestehende technische Abteilung von Sun Ballast® bietet 
allen Planern und Installateuren bereits in der frühen Bauphase ständige technische Unterstützung: eine 

Rundum-Unterstützung, von der Berechnung der Dimensionierung bis zur Stückliste. 
Ein echter Garant für Effizienz, Sicherheit und Präzision.
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Sun Ballast® entstand 2012 aus der direkten Er-
fahrung seiner Entwickler im Bereich der Installa-
tion von Photovoltaikanlagen: Die große Innova-
tion, die die Systeme von Sun Ballast® in die 
Branche einführten, begann hier und stammt von 
Personen, die sich im Laufe der Jahre direkt mit 
den spezifischen Anforderungen von Planern und 
Installateuren befasst haben, ein tiefes Ver-
ständnis der konkretesten Bedürfnisse der Betrei-
ber entwickelten und sich die ständige Suche 
nach einfachen Lösungen für reale Probleme zum 
Ziel setzten. 

Aus diesem Grund sind Einfachheit und Schnel-
ligkeit bei der Montage seit jeher das Markenzei-
chen aller Systeme von Sun Ballast®: einzigartige 
Eigenschaften, die Qualität und Zweckmäßigkeit 
in einer soliden, funktionalen und äußerst effekti-
ven Lösung vereinen und so zum Referenzstan-
dard für Tausende von Planern und Installateuren 
auf der ganzen Welt geworden sind.

Die eine Millionen – und mehr – jedes Jahr produ-
zierten Ballastelemente sind heute die beste Ga-
rantie für die Zuverlässigkeit und Qualität der Sy-
steme von Sun Ballast®: einzigartige, innovative 
und patentierte Produkte, die dank eines ständig 
wachsenden Handelsnetzwerks in mehr als 40 
Ländern vertrieben werden. Und die besondere 
Schnelligkeit zeichnet nicht nur den Fertigungs- 
und Logistikbereich aus: Zum Serviceangebot 
von Sun Ballast® gehört auch die ständige Unter-
stützung der Technischen Abteilung, die mit Tau-
senden von erstellten Berichten pro Monat allen 
Partnern bereits in der Anfangsphase eine schnel-
le und professionelle Unterstützung bei der Pla-
nung garantiert. 

Ein weltweiter Erfolg, der Sun Ballast® heute 
zur wahren Referenzmarke für alle Photovo- 
ltaikanlagen auf flachen Oberflächen macht.
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9TECHNISCHE MERKMALE

Hohe
 Windbeständigkeit

Schnell zu 
installieren

 Geringe Belastungen in 
der Abdeckung

Kosten KW 
drastisch reduziert

Geringes Aufkommen 
von Transportkosten

Breites Spektrum
von Neigungen

Um die Windbeständigkeit zu zertifizieren, haben 
wir einige strömungsdynamische Labortests dur-
chgeführt bei denen die Struktur Luftströmungen 
unter ungünstigen Bedingungen, also in der Konfi-
guration gegen den Wind unterzogen, bei denen 
wir festgestellt haben was die Spannungen, Ver-
schiebungen und i Kippungen, die in der Struktur 
entstehen der Struktur infolge der Einwirkung des 
Windes auf bestimmte kritischen Geschwindigkei-
ten. 

Die Ergebnisse waren außergewöhnlich, denn in 
einigen Fällen hat der Windwiderstand Werte er-
reicht von mehr als 150 km/h erreicht. 

In wirtschaftlicher Hinsicht ergibt sich eine echte 
Reduzierung der Senkung der Transportkosten 
und Installationszeiten und somit auch die Kosten 
pro kW. 

Die verfügbaren Neigungen reichen von 5° bis 30° 
mit horizontaler Verlegung der Platten, während für 
die vertikale Verlegung ist möglich, eine Neigung 
von 10 ° zu verwenden.

Das Sun Ballast® Connect System ist ein System 
patentierte Befestigung und Unterstützung für Mo-
dule Photovoltaikmodulen, das extrem einfach ist, 
weil es nur aus Betonballast besteht die miteinan-
der verbunden sind: eine vordere, eine zentrale und 
ein Terminal, das die Reihen der Module schließt. 
Die Verbindung zwischen den Reihen wird durch 
sie gewährleistet Daher sind alle Plattenreihen mit 

Ballast versehen verbunden und solidarisch mitei-
nander. Auf diese Weise entsteht ein Gitter aus 
Ballast und Paneelen, das extrem schnell schnell 
und einfach zu montieren, windbeständig und mit 
sehr geringen Dachlasten (max. 20-25 kg / m2 ein-
schließlich des Gewichts der Paneele), die sie 
gleichmäßig auf dem Boden verteilt werden.

Ballast
Endballast

Ballast
Vordererballast

Ballast
Zentralballast
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Hohe 
Widerstandsfähigkeit 

gegen den Wind

Schnell 
zu installieren

Geringe Belastungen in 
der Dacheindeckung

KW-Kosten
drastisch gesenkt

Geringes Aufkommen 
von Transportkosten

Das Connect-Segelsystem bietet eine Neigung von 
5°, wodurch zwei aufeinanderfolgende Reihen von 
Solarmodulen horizontal verlegt werden können. 
von Photovoltaik-Paneelen in horizontaler Richtung. 

Diese Struktur ermöglicht die Optimierung des auf 
dem Dach zu optimieren, da es nicht notwendig ist 
Zwischen den Reihen der Solarmodule muss kein 
Platz gelassen werden. Solarmodule und bleibt ein 
vielseitiges und modulares System modulierbar, da 

die Reihen und die Paneele im Falle von Hindernis-
sen unterbrechen und dann dann fortgesetzt wer-
den. 

Dies erleichtert die Bewältigung einiger Probleme 
die bei der Installation von Photovoltaikanlagen 
typisch sind Photovoltaikanlagen, einschließlich 
Schatten durch Brüstungen hohe Brüstungen, be-
nachbarte Gebäude, Bäume oder anderes. 

Oder Hindernisse, die umgangen werden müssen, 
wie Schornsteine, Oberlichter, Antennen oder Ret-
tungsleinen. Natürlich ist diese Vielseitigkeit 
zusätzlich zu den Vorteile des klassischen Con-
nect-Systems hohe Windbeständigkeit, geringe 
Belastung des Daches und eine schnelle Montage. 

Das System besteht aus vier miteinander verkette-
ten die miteinander verbunden sind und einen ein-
zigen monolithischen Block bilden, der aus mono-
lithischen Struktur und PhotovoltaikPaneelen.  
Dies gewährleistet eine außerordentliche Windbe-
ständigkeit.

Optimierung 
der Räume



REALISIERTE 
PV-ANLAGEN

SIPER Srl
Milano - Italien
35 kWp - 10°

Energy Point Garda
Oppeano - Italien

15 kWp - 10°

Alpes Solaire Energies
Archamps - Frankreich

38 kWp - 5°

ARESE Solutions
Kumanovo - Nordmazedonien

17 kWp - 30°



13Jetzt entdecken

Energie Verte Maison
Chalezeule - Frankreich

75 kWp -10°

LT Enerray
Bologna - Italien
860 kWp - 10°

Novaenergie
Casalnuovo - Italien

40 kWp - 10°

Hungarosun
Ungarn

475 kWp - 10°
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Breites Sortiment an Neigungen

Der Neigungsbereich reicht von der der Version 
mit 0° – die Modulen sind parallel zum Dach 
ausgerichtet – bis zur Version mit 30°: In diesem 
Fall kann der Abstand zwischen den Reihen frei 
moduliert werden, um auf einfache Weise 
Verschattungen durch die Paneele selbst oder 
durch auf dem Dach vorhandene Hindernisse wie 
Brüstungen, Schornsteine und Oberlichter zu 
vermeiden.

Variable Höhen

Es gibt viele verschiedene Neigungen, aber nicht 
nur das: Die Ballastelemente des Standardsy-
stems mit 5° und 11° sind auch in verschiedenen 
Höhen erhältlich. Durch die Anpassung des Ab-
stands zwischen den

Paneelen und der Dachfläche lassen sich Hinder-
nisse noch einfacher und effektiver umgehen, und 
die maximale Systemleistung ist in allen Situatio-
nen gewährleistet.

Einfach, solide und äußerst vielseitig: Das Stan-
dard-System von Sun Ballast® garantiert maxi-
male Installationsfreiheit in allen Situationen, re-
duziert die Installationszeiten auf ein Minimum 
und optimiert den verfügbaren Platz, insbesonde-
re wenn das Dach viele Hindernisse aufweist. 

Aufgrund des großen Sortiments an Neigungen  
– von 0° bis 30° – sowie der Möglichkeit, den Ab-
stand zwischen den Reihen problemlos zu verän-
dern, kann jedes Hindernis schnell und einfach 
umgangen und dabei ein Höchstmaß an Wider-
standsfähigkeit und Stabilität gewährleistet wer-
den.

TECHNISCHE MERKMALE

Hohe Windbeständigkeit 
zum Wind

Schnell 
zu installieren

Geringe Belastungen 
unter dem Dach

Flexibilität Große Reichweite von 
Neigungen

Möglichkeit der Umgehung von 
Hindernissen im Bereich der 

Überdachung



REALISIERTE 
PV-ANLAGEN

Energy Point Garda
Puegnago del Garda (BS) - Italien

4 kWp - 3°

Omnia Energy 3
Pordenone - Italien

700 kWp - 8°

Alpes Solaire Energies
Seynord - Frankreich

28 kWp - 5°.2

La Casa delle Nuove Energie
Mazzara - Italien

175 kWp - 8°



19Jetzt entdecken

SB Elettroimpianti
San Clemente - Italien

16 kWp - 30°.1

Elmec Solar Srl
Brunello - Italien

20 kWp - 5°

Lemon Sistemi
Balestrate - Italien

30 kWp - 8°

Quad Impianti
Povo - Italien

52 kWp - 11°.K
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Mit Sun Ballast® Systemen mit 5° / 11° und 0° Se-
gel wird das Ziel “mehr Energie auf weniger Platz”. 

Wer seit Jahren in der Photovoltaik-Branche tätig 
ist, weiß weiß genau, welche kritischen Aspekte 
bei einer Anlage zu beachten sind, der wichtigste 
und meist diskutierte ist die Positionierung.  
Wir sind oft mit Platzproblemen konfrontiert, um 
um die vom Kunden geforderte Leistung zu errei-
chen Kunden zu erreichen. 

Die häufigsten Hindernisse sind: hohe Brüstun-
gen Schornsteine, Klimaanlagen, usw. 

Die Suche nach der optimalen Lösung erlaubt es, 
einen einen großen Vorteil, der entscheidend sein 
kann für den Einsatz von Arbeitskräften und die 
Effizienz der Anlage selbst.

5°-Segel-System
ART. 23005 - 23005.6

Art der Installation:

Segelsystem - Von 1 bis 6 Module
Horizontaler und vertikaler 
Einbau

11°-Segel-System
ART. 23011 - 23011.3

Art der Installation:

Segelsystem - 1 bis 3 Module
Horizontaler Einbau

TECHNISCHE MERKMALE

Hohe
Windbeständigkeit

Schnell
zu installieren

FlexibelKosten KW
drastisch reduziert

Maximale Leistung auf 
kleinstem Raum

Platzoptimierung



REALISIERTE 
PV-ANLAGEN

Anatrac
Terragona - Spanien

3 kWp - 11°

Solar Power Systems
Altea Hills (Alicante) - Spanien

5 kWp - 5°

Paolo Beltrami Costruzioni Spa
Sassari (SS) - Italien

11 kWp - 5°.6

ELLE SnC
Aprilia, Italien
19 kWp - 5°
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Jetzt entdecken

Perfekt Solar e.K
Diessen am Ammersee - Deutschland

15 kWp - 11°

CarbOff Italia
Rho (MI) - Italien
30 kWp - 11°.2

Biotech Energia
Chieri (TO) - Italien

3 kWp - 5°

Powerlog
Pignataro Maggiore (CE) - Italien

9 kWp - 11°.3
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SYSTEM
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29TECHNISCHE MERKMALE

Sun Ballast® Strukturen können so ange-
ordnet werden, dass eine Struktur mit Ost-West 
Ausrichtung zu erhalten. Das Ost-West-System 
ist die beste Lösung, wenn sie benötigt wird einen 
starken Windwiderstand des Systems haben, ja 
wenig Platz auf dem Dach hat und sie sind viele 
Hindernisse darstellen. Seine Struktur mit doppel-
ter Ausrichtung der Strukturen erlaubt die Paneele 

Das Ost-West-System hat eine hohe Windbestän-
digkeit dank der Tatsache, dass die Paneele den 
Effekt vermeiden Segel keine Öffnungen an den 
Schultern haben, über die der Wind der Wind ein-
dringt, und das macht es besonders besonders 
geeignet für Installationen in Meeresgebieten, 
Dächer von sehr hohen Eigentumswohnungen.

Diese Art der Ausrichtung ist besonders geeignet 
und wird häufig verwendet, wenn die Sonnenein-
strahlung nicht optimal ist und es nicht möglich 
ist, eine Installation mit Südausrichtung möglich 
ist. Auf diese garantieren wir eine konstante Pro-
duktion von Energie über den ganzen Tag und 
nicht nur in den heißesten Stunden des Tages, da 
die Paneele auf beiden Seiten angebracht sind.

Wenn Sie den Widerstand noch weiter erhöhen 
wollen gibt es auch die Möglichkeit, benachbarte 
Vorschaltgeräte mit speziellen Verbindungsplat-
ten zu verbinden, um die Stabilität der gesamten 
Struktur zu verbessern. 

nebeneinander zu platzieren und dies ermöglicht 
es Ihnen, den Raum zu gewinnen, der der nor-
malerweise zwischen den einzelnen Plattenreihen 
frei bleibt Paneelen. Nichtsdestotrotz ist es immer 
möglich Dateien zu überspringen, wenn es Hin-
dernisse auf der Abdeckung, da die Vorschalt-
geräte nicht Vorschaltgeräte nicht fixiert, sondern 
nur gelagert sind und daher ohne Schwierigkeiten 
bewegt werden können.

Hohe
Windbeständigkeit

Schnell zu
installieren

Kw-Kosten
drastisch reduziert

Raumoptimierung Möglichkeit der Umgehung von
Hindernissen auf dem Dach



REALISIERTE 
PV-ANLAGEN

GTS Solar SA
Ginevra - Schweizerisch

90 kWp - 8°

Lorenz Energie GmbH
Hattersheim am Main - Deutschland 

4 kWp - 11°.2

Alectron AG
Schweizerisch
778 kWp - 12°

Energieautonom GmbH AT
Österreich

71 kWp - 8°



31Jetzt entdecken

Lotus G2 Photovoltaik-Systeme GmbH
Saalfelden - Österreich

28 kWp - 8°

Oggier Haustechnik GmbH
Susten - Schweizerisch

11 kWp - 8°

Agrimess
Biasca - Schweizerisch

10 kWp - 3°

Solstis SA
Lausanne - Schweizerisch

60 kWp - 3°



ANWENDUNGSBEREICHE
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Die ideale Lösung für Module
mit großen Abmessungen.
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Maximale Festigkeit, kein Durchbiegen: No-Flex 
ist ein innovatives System, das von der techni-
schen Abteilung von Sun Ballast® für großformati-
ge Module entwickelt wurde.

Mit der Entwicklung einer einfachen, schnellen 
und funktionellen Lösung als Ziel hat Sun Ballast® 
No-Flex entwickelt: ein innovatives und äußerst 
effektives System, das das Risiko des Durchbie-
gens eliminiert undein Höchstmaß an Befesti-
gungssicherheit und Lastbeständigkeit bei 
großformatigen Modulen garantiert.

Durch das Einsetzen eines zentralen Ballastele-
ments und die Befestigung der Clips an der Halte-
rung aus Spezialstahl können die Befesti-
gungspunkte von 4 auf 6 erhöht werden, wobei 

TECHNISCHE MERKMALE

Kit No-Flex
Connect System

Kit No-Flex
Standard System

alle von den Herstellern angegebenen Stützpara-
meter exakt eingehalten werden und gleichzeitig 
eine einfache, schnelle und haltbare Installation 
gewährleistet wird. 

Die Unterstützung durch die 6 Befestigungspunkte 
– sowohl an den Enden als auch im mittleren Teil 
des Paneels – ist in der Tat unerlässlich, um eine 
maximale Stabilität der großformatigen Module zu 
gewährleisten, insbesondere bei mechanischer 
Beanspruchung durch besonders starke 
Windphänomene. Die Erweiterung der Auflageba-
sis, gepaart mit der Einhaltung der Herstellervor-
gaben, gewährleistet somit ein Höchstmaß an Ef-
fizienz, Stabilität und Widerstandsfähigkeit des 
Systems auch bei schwierigsten Witterungsbe-
dingungen.

No-Flex
Connect System

No-Flex
Standard System

Respektieren Sie 
die Punkte der 

Unterstützung von
Paneelen

Vermeide das Benutzen
von zusätzlichen 

Gewichten

Vermeide das 
Benutzen

von zusätzlichen 
Gewichten

Vermeiden Sie 
Bücken

des Panels

Erhöht
der Widerstand

zu Lasten



C A B L O W I N DC A B L O W I N D

DIE STÄRKE DER ORDNUNG
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Cablowind 95 cm

Cablowind 185 cm

Cablowind 160 cm

Per posa di moduli da 72 celle in orizzontale

TECHNISCHE MERKMALE

Schnell zu
installieren

KW-Kosten
deutlich gesenkt

Anlage
bestellt

Windwiderstand 
erhöhen

Doppelfunktion

Für die vertikale Installation von Modulen

Für die Verlegung von Modulen mit 72 Zellen
in der Horizontalen

Für die Verlegung von Modulen in der Horizontalen

Cablowind vereint zwei unterschiedliche Funktio-
nen in einem einem Element: der Kabelkanal, der 
die korrekte Verlegung der die Kabel und zusätzli-
chen Ballast, der für zusätzliche Stabilität für die 
Winddichtigkeit der Photovoltaikanlage sorgt. 

Er wird als Alternative zu den klassischen Zu-
satzgewichten verwendet, und wird hinter jedem 
Modul verteilt sich das Gewicht völlig gleichmäßig.

Cablowind kann auf allen Modellen installiert wer-
den Modellen von Sun Ballast® Vorschaltgeräten 
größer als 3°, sowohl bei Verlegung vertikalen 
oder horizontalen Einbau.

Cablowind wird zusammen mit der Halterung aus 
Zincomagnelis, die an den vorgebohrten Vor-
schaltgeräten befestigt wird und als Kragen fun-
giert. bereits vorgebohrt und fungiert als Verbin-
dungskragen zwischen einer Reihe und der 
anderen.



Die Qualität der Planung und die Qualität des 
Photovoltaiksystems sind zwei eng miteinander 
verbundene Faktoren: Die Effizienz, Produktivität 
und Gesamtzuverlässigkeit der Anlage hängen 
von den Fähigkeiten des Planers, der Genauigkeit 
der Berechnungen und der Kenntnis der vielen 
beteiligten Variablen ab. Aus diesem Grund ist die 
Planungsphase ein wichtiger Schritt und die Un-
terstützung durch ein Team von Fachleuten kann 
ein großer Vorteil sein.

Die technische Abteilung von Sun Ballast® be-
arbeitet jedes Jahr Zehntausende technische Be-
richte und bietet Installateuren und Planern aus 
aller Welt bereits in den frühen Planungsphasen 
ständige und professionelle Unterstützung. Von 
der Dimensionierungsberechnung bis zur Analyse 
der statischen Belastung, von der Untersuchung 
der Verschattung bis zur Auswahl der am besten 
geeigneten Strukturen für das spezifische Dach: 
Dies sind nur einige der zahlreichen Dienstleistun-
gen, die Sun Ballast® seinen Partnern bietet und 
die möglich schnell bereitgestellt und von einer 
präzisen, detaillierten und ständig verfügbaren 
technischen Dokumentation begleitet werden. 
Durch die ständige Beachtung regulatorischer 
Parameter und ein großes Expertenteam, das 
Ihnen jederzeit zur Verfügung steht, stellt der 
technische Kundendienst von Sun Ballast® eine 
echte Garantie dar.

Das Hauptziel von Sun Ballast® ist seit über 
zehn Jahren die Entwicklung einfacher und 
qualitativ hochwertiger Lösungen, die auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Betreiber eingehen 
und den Bau von Photovoltaikanlagen immer 
einfacher und schneller machen. 

Aus diesem Grund stellt die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung einen der wichtigsten 
Bereiche des gesamten Unternehmens dar: Die 
sorgfältige Auswahl der besten Baumaterialien, 
die konkrete Analyse der Installationsphasen und 
die ständige Suche nach modernen und effektiven 
Lösungen haben über die Jahre zur Entwicklung 
hochinnovativer, einfacher und im Einklang mit 
den aktuellsten Marktanforderung stehender 
technologischer Lösungen geführt, bis hin zur 
Etablierung als Standard im Bereich der 
Stützstrukturen für ebene Flächen. 

Um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten, unterzieht die Abteilung darüber 
hinaus alle Systeme von Sun Ballast® strengen 
Labortests: Die zahlreichen Zertifizierungen, die 
aus Dutzenden Tests im Windkanal und in der 
Klimakammer hervorgegangen sind, garantieren 
allen Kunden ein Höchstmaß an Qualität und 
Sicherheit.

Professionelle 
Unterstützung

Forschung und 
Entwicklung

Technische Abteilung
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Einfachheit, Qualität und Schnelligkeit: Die Fakto-
ren, die dem weltweiten Erfolg der Strukturen von 
Sun Ballast® zugrunde liegen, sind dieselben, die 
den neuen Konfigurator zu einem unverzichtbaren 
Werkzeug für alle Planer machen, die ihren Kun-
den einen immer schnelleren und professionelle-
ren Service bieten möchten; Der Einsatz eines 
modernen und präzisen Softwareprogramms 
kann sowohl die Qualität des Projekts als auch die 
Geschwindigkeit seiner Ausarbeitung bestimmen. 

Aus diesem Grund stellt der neue Konfigurator 
von Sun Ballast® ein unverzichtbares Werkzeug 
dar, das alle Arbeitsphasen vereinfacht und sich 
direkt auf die Gesamtqualität der Planungsdien-
stleistung auswirkt, von der Genauigkeit der Be-
rechnungen bis hin zu den Projektlieferzeiten. Das 
Programm wurde so konzipiert, dass es den Be-
nutzern die perfekte Balance zwischen Präzision 
und Einfachheit bietet: Hunderte von Funktionen 
und zahllose Anpassungsmöglichkeiten ermögli-
chen es Ihnen, mit nur wenigen Klicks die ge-
samte Dokumentation zu erhalten, von der Stüc-
kliste bis zur Berechnung der Rendite, ohne 
jemals auf Praktikabilität und Benutzerfreundli-
chkeit zu verzichten.

Sun Ballast®

Konfigurator

Zu den neuen Funktionen gehören Verschat-
tungsberechnung, Modulanpassung, automati-
sche Anpassung, Skizzenmodus und direkter 
Zugriff auf alle Kataloge: viele äußerst nützliche 
und effektive Optionen, zu denen noch die Mögli-
chkeit hinzukommt, alle Systemdaten direkt mit 
der technischen Abteilung von Sun Ballast® zu 
teilen. Ein großer Vorteil, der den Validierungspro-
zess noch schneller und präziser macht. 

Die Kompatibilität zwischen dem Paneel, den Bal-
lastelementen und dem ausgewählten Zubehör 
wird automatisch von der Software ermittelt und 
die Weiterleitung der erhaltenen Dokumentation 
erfolgt direkt von der Plattform aus. 

Die Möglichkeit, problemlos auf alle Unterlagen 
zuzugreifen, ist auch eine große Hilfe bei der Kom-
munikation dem Endkunden: Durch die Ergän-
zung der Software mit der neuen App ist es nun 
auch möglich, alle Dateien direkt vom Smartpho-
ne aus zu teilen, wodurch das Projekt überall und 
jederzeit eingesehen werden kann.

KONFIGURATOR



Gepflasterte 
flächen

Die häufig auf Fußböden und Terrassen anzutreffen-
den Böden erfordern eine sorgfältige und genaue 
Verlegung: Fliesen und Keramik haben sowohl eine 
schützende als auch eine ästhetische Funktion, und 
die Tragstrukturen müssen eine sichere und präzise 
Verlegung gewährleisten. 

Da sie einfach getragen werden, sind Ballastelemen-
te die ideale Lösung, und unter der Struktur ein-
gefügte Ummantelungen gewährleisten den besten 
Schutz selbst für die empfindlichsten Oberflächen. 

INSTALLATIONSBEREICHE

Folie
flächen

Ummantelungsdächer sind vor allem bei Gewer-
be- und Industriebauten beliebt und bieten einen 
hervorragenden Schutz und eine hervorragende 
Wasserdichtigkeit. 

Es ist jedoch wichtig, dass die Ummantelung 
während der Verlegung nicht beschädigt wird: Die 
Strukturen von Sun Ballast®, die keine Befesti-
gungslöcher benötigen, sind eine echte Garantie 
dafür und gewährleisten die maximale Integrität 
dieser Art von Bedachung.
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Bekieste 
flächen

Kiesdächer bieten Wärmedämmung und Schutz 
vor Infiltration für viele Gebäude, insbesondere in 
städtischen Umgebungen. Auf diesem Untergrund 
können die Konstruktionen auf zwei Arten verlegt 
werden: direkt auf dem Kies oder unter dem Kies 
liegend. 

Die Ballastelemente von Sun Ballast® können in 
beiden Fällen problemlos installiert werden und 
gewährleisten in jedem Fall ein Höchstmaß an 
Stabilität und Festigkeit.

Begrünte 
dächer

Begrünte Dächer, die die Oberflächentemperatu-
ren mäßigen und eine maximale Effizienz der Mo-
dule gewährleisten, sind die perfekte Umgebung 
für Photovoltaikanlagen. 

Dank ihrer Einfachheit ermöglichen die Sun Bal-
last-Strukturen eine noch einfachere und schnel-
lere Installation und garantieren dem System ein 
Höchstmaß an Produktion und Zuverlässigkeit.

Freifläche
anlagen

Die hohe Konstruktionsqualität der Sun Ballast® 
Ballastelemente ermöglicht es, die Strukturen 
auch in direktem Kontakt mit dem Boden zu plat-
zieren: Die verwendeten Materialien garantieren 
nämlich eine maximale Korrosionsbeständigkeit, 
und nach einigen einfachen Vorbereitungen kann 
auch der Boden problemlos für die Realisierung 
solider und effizienter Photovoltaikanlagen ge-
nutzt werden.



3° K Ballast
COD. 23003.K

0° K Ballast
COD. 23000.K

5° Segel System
ART. 23005 - 23005.6

10°.1 Ballast
ART. 23010.1

UNSERE
BALLASTS
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10°.L Ballast
ART. 23010.L

11° Segel System
ART. 23011.K - 23011.3

15° Ballast
ART. 23015

20° Ballast
ART. 23020



30°.1 Ballast
ART. 23030.1

Cablowind
ART. CW.CABLOWIND.95/160/185

Connect System
ART. 23005.CR - 23030.CF

Connect 5° Segelsystem
ART. 23005.CF - 23005.CRTT

UNSERE
BALLASTS
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Gewicht 30 kg
ART. 23030.CRP

Cablowind
ART. CW.CABLOWIND.95/160/185

Zusätzliche Gewichte

Die Zusatzgewichte haben eine U-Form und sind 
so konzipiert, dass sie an den Ballasten befestigt 
werden können, ohne dass irgendwelche Befesti-
gungen vorgenommen werden müssen, sie wer-
den einfach platziert.

Das Gewicht beträgt 30 kg und sie dienen zur 
Verbesserung des Windwiderstands an be-
stimmten Stellen der Installation.

Farbe: Grau

Farbe: Schwarze

Legende

erhältlich mit 80% 
recyceltem Material

geeignet für windige Bereiche

geeignet fütr schattige Bereiche

geringe Dachlasten

geneigte Dächer



UNI EN ISO 9001: 2015
Nro 50 100 13413

ANNI YEARS

GA
RANTITO

GUARANTEE

D



www.sunballast.de

Sun Ballast® wurde mit der Absicht geboren einen bedeutenden Beitrag
zu leisten auf dem Markt der erneuerbaren Energien zu leisten, der von Natur aus

mit der Herausforderung und dem und dem Konzept der Nachhaltigkeit verbunden ist.

Die durchgeführten Aktivitäten und die eingesetzten Mittel haben das Ziel, Lösungen
zu finden Lösungen zu finden, bei denen Kosten, Umweltauswirkungen und Qualität

des Produkts in völliger Harmonie sind und sich ständig verbessern.

Unser Wunsch ist es, unseren Kunden eine Hilfe zu
sein unseren Kunden zu helfen und so unseren Teil dazu beizutragen 

Verbesserung des Lebens auf diesem schönen Planeten.
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Basic SRL - Via Della Costituzione, 26 42028 Poviglio (RE) Italy - P.Iva: 02557770357 - Tel.: +39 0522 960926
www.sunballast.de - info@sunballast.com


