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Antérieur Lest Art. 23010.CF

Poids du lest 20 kg Dimensions de la palette 90 cm x 98 cm h= 35 cm

Quantité par palette 24 pièces Poids de la palette 480 kg 

Central Lest Art. 23010.CR

Poids du lest 22 kg Dimensions de la palette 120 cm x 80 cm h= 46 cm

Quantité par palette 24 pièces Poids de la palette 528 kg 

Terminal Lest Art. 23010.CRT

Poids du lest 33 kg Dimensions de la palette 120 cm x 70 cm h= 46 cm

Quantité par palette 14 pièces Poids de la palette 462 kg 

Material
Le matériau principal des ballasts SUN BALLAST® est le béton, ce qui permet une faible usure dans le temps et 
la capacité de résister aux perturbations les plus intenses et aux différentes conditions climatiques.

Accessoires
compatibles

Bloc en U (23030.CRP), Tapis de protection en gomme épaisseur (KGN23115), 
No-Flex (K23712), Plaque de jonction autres ballasts (K23804)

Application Tout type de toit plat avec une pente de max. 5°, sur le sol, sur la terre battue ou sur des surfaces pavées

Angle
d’inclinaison

10 ° Positionnement du module Paysage

SYSTÈME:  
CONNECT 10°  
ART. 23010.CF/.CR/.CRT 
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INFO

• Le couple appliqué doit se référer à la norme mécanique correspondant au boulon utilisé.  

Pour les boulons M8 en acier inoxydable, utiliser un couple de 12 à 14 Nm.

• Éviter les clés à chocs.

• Toujours se référer aux informations données dans la fiche d’installation du fabricant du panneau.

• Suivez les instructions d’installation du Sun Ballast®.

• Les dimensions indiquées sont toutes en centimètres.

• Pour plus d’ informations, veuillez consulter le site www.sunballast.fr

DÉTAILS DU SYSTÈME

Distance minimale recommandée entre les rangées de modules 64

PANNEAU EN MODE PAYSAGE

Supporto ideale per modul i  fotovolta ic i  su tetto piano

Immagini  esempl i f icat ive possono subire modif iche non sostanzial i
2

DETTAGLIO SISTEMA

INFO

• La coppia applicata deve fare riferimento allo standard meccanico conforme al bullone in uso, con bulloni M8 in 
acciaio inox impiegare una coppia di serraggio di 12 - 14 Nm

• Evitare gli avvitatori ad impulsi.
• Si consiglia di consultare sempre le informazioni indicate nella scheda di montaggio del produttore del pannello.
• Seguire le istruzioni di montaggio Sun Ballast.
• Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in centimetri.
• Configurazione minima consigliata: 5 file da 5 pannelli.
• Per dimensioni del pannello lato corto superiore a 1m è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico.
• Per qualsiasi altra informazione visita il sito www.sunballast.it

Vista dall’alto

POSA PANNELLO ORIZZONTALE

Vista laterale

Distanza fissa tra le file di moduli
64



Basic Solar Systems Les images sont illustratives et les produits
peuvent être modifiés sans préavis.

3

EXIGENCES TECHNIQUES 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation:
Ballast en béton préfabriqué non armé.
(A l’intérieur se trouve une tige de fer pour augmenter l’élasticité mécanique)

Article: Sun Ballast (Système breveté)

Basic Srl, en la personne de son représentant légal, déclare que la production est conforme aux normes UNI EN 206 et UNI
11104, aux instructions et aux procédures du système de gestion de la qualité conformément à la norme UNI EN ISO 9001:2015
avec certification TUV.

Toute modification apportée au produit visé par la présente déclaration sans l’autorisation du fabricant rend caduque la présente
déclaration d’exigences techniques. Les caractéristiques techniques du produit sont énumérées ci-dessous.

• Classe d’exposition : XC4 ;
• Classe de résistance : C32/40 ;
• Teneur minimale en ciment : 340 kg/m3 ;
• Classe de résistance au feu : Classe 0 (classe italienne) A1 (classe européenne avec réf. UNI EN 13501-1:2019) ;
• Profondeur maximale de pénétration de H2O sous pression 500 kPa : 15 mm ;
• Profondeur moyenne de pénétration de H2O sous pression 500 kPa : 10 mm ;
• Tolérance sur le poids : ±5% ;
• Détermination de la force d’arrachement de l’insert fileté M8 encastré dans l’élément CLS par traction directe de la barre
   filetée M8 qui y est vissée.
Résultats de l’essai de traction à 15 KN (1530 kg):
• Pas de glissement de l’insert fileté ;
• Rupture de la barre filetée. 


